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1 Введение 
Тахограф цифровой «СТАРТ» предназначен для измерений навигационных параметров по сигналам навигационных 

космических аппаратов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) ГЛОНАСС/GPS, количества 

электрических импульсов от датчиков движения, определения на их основе координат потребителя, скорости, 

пройденного пути автотранспортных средств, интервала времени, синхронизации шкалы времени внутреннего опорного 

генератора тахографа со шкалой времени блока СКЗИ при работе по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS.  

Конструктивно тахограф представляет собой моноблок с блоком средства криптографической защиты информации 

тахографа (блок СКЗИ) с подключаемыми внешними компонентами: навигационной антенной, GSM антенной 

(опционально), датчиком движения и картой водителя. На лицевой панели тахографа расположены дисплей, клавиатура, 

крышка термопринтера, USB, K-Line разъемы и два слота для установки электронных карт. 

Навигационный модуль ГНСС определяет координаты и скорость автотранспортного средства и синхронизирует 

внутреннюю шкалу времени блока СКЗИ с национальной шкалой координированного времени UTC(SU) по сигналам 

ГНСС. Результаты измерений блока СКЗИ в неизменном виде выгружаются на внешние носители, отображаются в 

графическом виде на дисплее тахографа и на чеке. 

Электрические импульсы от датчиков движения поступают в электронный блок тахографа, где обрабатываются 

микропроцессором по заданным алгоритмам. Результаты обработки сохраняются в энергонезависимой памяти тахографа, 

выгружаются на внешние носители, подписанные электронной подписью, отображаются в графическом виде на дисплее 

тахографа и на чеке. Вмешательство в антенну или датчик или их сигнал обнаруживается и регистрируется тахографом. 

 

 

 

 

 

  



5 

 

2 Меры предосторожности 

Перед началом использования тахографа «СТАРТ» (далее – тахограф), пожалуи ста, прочтите руководство по 

эксплуатации. 

Риск несчастного случая 

В целях безопасности дорожного движения внимательно следите за дорогой и не пытайтесь вставлять или 

извлекать карту водителя во время движения автомобиля!  

Осторожно! 

Модификации и изменения вашего тахографа приведут к несоответствию законодательным требованиям, 

что сделает его использование незаконным. 

Для работ по обслуживанию тахографов допускаются только мастерские, являющиеся лицензиатом ФСБ 

России (по пунктам 12, 20 и 21 Постановления Правительства РФ от 26 марта 2019 г. №313) и находящаяся в 

перечне сведении  о мастерских, осуществляющих деятельность по установке, проверке, техническому 

обслуживанию и ремонту тахографов, ФБУ «Росавтотранс» в деи ствующем статусе. 

Ремонт тахографа осуществляется только на заводе-изготовителе или в авторизованном гарантии ном 

сервисном центре. 

Внимание!  

Перед использованием тахографа внимательно прочтите это руководство по эксплуатации. 

3 Общие сведения 

Тахограф – устрои ство, предназначенное для обеспечения непрерывнои , некорректируемои  регистрации 

информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о времени управления транспортными 

средствами и отдыха водителеи  транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителеи  транспортных средств, 

управление которыми входит в их трудовые обязанности. 

Тахограф устанавливается на колесные транспортные средства в кабине водителя. 

Руководство по эксплуатации предназначено для всех пользователеи  тахографа. Данное руководство 

описывает тахограф, требования к его эксплуатации и правильныи  порядок использования водителями и 

представителями предприятии .  

Внимательно прочтите соответствующие разделы и ознакомьтесь с информациеи , вы сможете эффективно 

использовать все функциональные возможности тахографа. 

3.1 Условные обозначения 

Предупреждение! 

Предупреждающее сообщение указывает на потенциальный риск получения травмы или несчастного 

случая. 

 

Внимание! 

Текст рядом с этим символом содержит важную информацию для предотвращения повреждения 

устройства, потери данных или выполнения юридических обязательств. 

 

Примечание 

Этот символ обращает внимание на указания, информацию или подсказки, которые будут полезны для вас. 

 

Документ 

Этот знак указывает на ссылку на другую документацию. 

 

Ссылка 

Указание на ссылку на подробное объяснение соответствующей проблемы. 
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3.2 Сокращения 

ГЛОНАСС Глобальная Навигационная Спутниковая Система 

ГНСС Глобальные навигационные спутниковые систем ГЛОНАСС и GPS 

ГСЦ Гарантийный сервисный центр 

НКМ Навигационно-криптографический модуль, модель блока СКЗИ тахографа 

ПО Программное обеспечение 

СКЗИ Средство криптографической защиты информации 

ТС Транспортное средство 

GSM 
Глобальный цифровой стандарт для мобильной сотовой связи с разделением каналов по 
времени и частоте. 

SMS Технология приёма и передачи коротких текстовых сообщений 

UTC Время в национальной шкале времени Российской Федерации UTC(SU) 

VIN (англ. Vehicle Identification Number) – идентификационный номер транспортного средства 

VRN (англ. Vehicle identification number) - идентификационный номер транспортного средства 

3.3 Термины и определения 

Водитель – лицо, имеющее право на управление транспортным средством. 

Основной водитель – водитель, управляющии  транспортным средством в данныи  момент. 

Сменный (второй) водитель – водитель, отправленныи  в реи с в составе экипажа, в данныи  момент не 

осуществляющии  управление транспортным средством. 

Рабочий день (смена) – продолжительность рабочего времени водителя или сменного водителя в течение 

суток, а также время перерывов, предоставляемых в течение этого рабочего дня. 

Мастерская – мастерская, осуществляющая деятельность по установке, проверке, техническому 

обслуживанию и ремонту тахографов, находящаяся в Перечне мастерских ФБУ «Росавтотранс» в соответствии с 

Приказом Минтранса России от 28.10.2020 № 440 «Об утверждении требовании  к тахографам, устанавливаемым 

на транспортные средства, категории  и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил 

использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства». 

Гарантийный сервисный центр – мастерская, авторизованная производителем на гарантии ныи  ремонт 

тахографов. 

Блок СКЗИ тахографа – программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство, 

устанавливаемое в тахограф, реализующее алгоритмы криптографического преобразования информации и 

обеспечивающее: аутентификацию, регистрацию информации в некорректируемом виде в защищеннои  памяти 

(далее - защищенныи  архив блока СКЗИ тахографа), хранение информации ограниченного доступа, используемои  

для создания электроннои  подписи и проверки электроннои  подписи (далее - ключевои  информации), и 

аутентифицирующеи  информации, преобразование сигналов ГНСС в данные о текущем времени и о координатах 

местоположения транспортного средства в некорректируемом виде. 

Активизация блока СКЗИ – внесение в блок СКЗИ тахографа с использованием карты мастерскои  

установочных данных, включая идентификационные данные и квалифицированные сертификаты ключеи  

проверки электроннои  подписи блока СКЗИ тахографа. 

Карта водителя – пластиковая контактная карта, обеспечивает идентификацию и аутентификацию водителя 

с использованием шифровальных (криптографических) средств, а также хранение данных о деятельности 

водителя. 

Карта мастерской – пластиковая контактная карта, обеспечивает идентификацию и аутентификацию 

держателя карты с использованием шифровальных (криптографических) средств. 

Карта предприятия – пластиковая контактная карта, обеспечивает идентификацию и аутентификацию 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателеи , осуществляющих эксплуатацию транспортных средств, а 

также физических лиц, осуществляющих эксплуатацию грузовых автомобилеи , разрешенная максимальная масса 

которых превышает 3,5 тонн, и автобусов (далее – владельцы транспортных средств), с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, выгрузку данных тахографа и карт водителеи  на внешние носители, 

установку блокировки (ограничения) доступа к данным тахографа и данным карт водителеи . 
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Карта контролера – пластиковая контактная карта, обеспечивает идентификацию и аутентификацию 

контрольного органа и соответствующего сотрудника контрольного органа (владельца карты) с использованием 

шифровальных (криптографических) средств. 

Распечатка тахографа – вывод на печатающее устрои ство отче та из памяти тахографа или карты водителя. 

4 Правовые требования 

4.1 Требования законодательства 

Тахограф является средством измерении  утвержденного типа и соответствует требованиям следующих 

законодательных актов: 

 Федеральныи  закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерении »; 

 Техническии  регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных 

средств»; 

 Техническии  регламент Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасных средах»; 

 Приказ Минтранса России от 28.10.2020 № 440 «Об утверждении требовании  к тахографам, 

устанавливаемым на транспортные средства, категории  и видов транспортных средств, оснащаемых 

тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на 

транспортные средства»; 

 ГОСТ Р 41.10-99 (Правила ЕЭК ООН N 10) «Единообразные предписания, касающиеся официального 

утверждения транспортных средств в отношении электромагнитнои  совместимости». 

4.2 Обязанности водителя 

В соответствии с Приказом Минтранса России от 28.10.2020 № 440 водители транспортных средств обязаны: 

1) перед началом движения транспортного средства (в начале смены, рабочего дня) вставить 

принадлежащую ему карту водителя в левыи  слот тахографа и ввести PIN-код карты (при экипаже второи  

водитель вставляет принадлежащую ему карту водителя в правыи  слот тахографа и вводит PIN-код своеи  карты 

после идентификации карты первого водителя); 

2) осуществить по запросу тахографа ручнои  ввод данных о своеи  деятельности с указанием названия места, 

в котором начинается период времени управления транспортным средством, или проигнорировать данныи  запрос 

тахографа (при игнорировании указанного запроса тахографа вид деятельности водителя (второго водителя - в 

случае экипажа) и место, в котором начинается период времени управления транспортным средством, 

определяются и регистрируются автоматически); 

3) изъять карту водителя из слота тахографа при завершении периода времени управления транспортным 

средством после запроса тахографа о завершении соответствующего периода времени управления транспортным 

средством и о подтверждении или вводе названия места, в котором завершился период времени управления 

транспортным средством; 

4) по требованию представителеи  контрольных органов предоставлять доступ к тахографу и карте водителя, 

а также осуществлять по их требованию вывод на печать информации в виде соответствующих распечаток; 

5) осуществлять вывод на печать информации; 

6) не использовать поврежденную карту водителя; 

7) не извлекать карту во время движения транспортного средства; 

8) не использовать карту водителя по истечении срока ее деи ствия; 

9) обеспечить эксплуатацию тахографа в соответствии с настоящими Правилами; 

10) использовать одну деи ствующую карту водителя, оформленную в отношении данного водителя. 

Допускается оформление в отношении водителя двух карт водителя при условии, что дата начала деи ствия второи  

карты наступает не ранее окончания срока деи ствия первои  карты. В соответствии с Приказом Минтранса России 

от 28.10.2020 № 440 водителям транспортных средств запрещается: 

1) эксплуатация транспортного средства с неработающим (блокированным, подвергшимся модификации или 

неисправным) или с не соответствующим Требованиям тахографом; 

2) использование тахографа без карты водителя; 

3) использование тахографа, срок эксплуатации которого закончился; 

4) использование тахографа с блоком СКЗИ тахографа, у которого закончился срок эксплуатации; 

5) использование тахографа, сведения о модели которого не учтены в перечень сведении  о моделях 

тахографов; 

6) блокирование, корректировка, модификация или фальсификация регистрируемои  тахографом 

информации; 

7) уничтожение данных, хранящихся в тахографе и на карте водителя, а также распечаток тахографа; 
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8) использование тахографа, сведения о результатах поверки которого, подтверждающие его пригодность 

для применения, не содержатся в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерении  и 

(или) не имеющего нанесенного в соответствии с описанием типа средства измерения для данного тахографа 

знака утверждения типа средства измерения и знака поверки и (или) оформленного свидетельства о поверке 

тахографа, и (или) записи в паспорте (формуляре) тахографа, завереннои  подписью поверителя и знаком поверки, 

с не истекшим сроком деи ствия. 

4.3 Обязанности владельцев ТС  

В соответствии с Приказом Минтранса России от 28.10.2020 № 440 владельцы транспортных средств должны: 

1) обеспечивать выполнение работ по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту 

устанавливаемых на транспортные средства тахографов в мастерских, сведения о которых учтены ФБУ 

"Росавтотранс" в перечне сведении  о мастерских; 

2) обеспечивать эксплуатацию тахографа в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации 

тахографа, утвержденного организациеи -изготовителем тахографа; 

3) обеспечивать водителя необходимыми расходными материалами (бумага для принтера); 

4) выгружать данные с карты водителя каждые 28 днеи ; 

5) хранить данные, выгруженные с карты водителя, в базах данных владельца транспортного средства, в 

течение одного года и обеспечивать их доступность для проверки контрольными органами; 

6) при выводе тахографа из эксплуатации обеспечивать хранение снятого блока СКЗИ тахографа в течение 

года; 

7) обеспечивать направление неисправного или функционирующего со сбоями тахографа на ремонт в 

мастерскую, сведения о которои  учтены ФБУ "Росавтотранс" в перечне сведении  о мастерских; 

8) направлять в ФБУ "Росавтотранс" данные об утилизированных тахографах и блоках СКЗИ тахографов; 

9) обеспечивать перед утилизациеи  тахографа запись в базу данных владельца транспортного средства 

сохраненнои  в тахографе информации и ее хранение в течение одного года; 

10) обеспечивать наличие в транспортном средстве руководства по эксплуатации тахографа; 

11) обеспечивать проведение поверок тахографов в порядке, установленном Федеральным законом от 26 

июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерении ". 

5 Требования безопасности 

Тахографы «СТАРТ» предназначены для установки на колесные транспортные средства категории  М2, М3, и 

N2, N3, осуществляющие перевозки пассажиров и грузов, в целях контроля за режимами труда и отдыха, а также на 

транспортные средства классов ЕХ/II, ЕХ/III, АТ, FL, ОХ (по классификации ДОПОГ), допущенных к перевозке 

опасных грузов. 

Эксплуатация тахографа «СТАРТ» может осуществляться на автомобилях, эксплуатируемых во 

взрывоопасных зонах класса 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013. 

Изделие имеет маркировку взрывозащиты 2Ex ec IIC T6 Gc X и относятся к оборудованию для работы во 

взрывоопасных средах группы II по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017), уровень взрывозащиты Gc 

(повышенная надежность против взрыва 2), взрывоопасные смеси – подпункты IIA, IIB, IIC по ГОСТ 31610.20-1-

2016 / IEC 600079-20-1:2010, согласно маркировке взрывозащиты оборудования, температурныи  класс Т6…Т1. 

Примечание – знак «X» в конце маркировки взрывозащиты обозначает:  

 Установку тахографа «СТАРТ» в кабине транспортного средства и подключение электрических цепеи  
необходимо производить вне взрывоопаснои  зоны. 

 Степень защиты изделия от проникновения посторонних предметов и воды по ГОСТ 14254-2015 (IEC 
60529:2013) IP54 достигается за сче т фиксации тахографа в установочнои  рамке, которая установлена в 
приборную панель транспортного средства. 

 При эксплуатации следует защищать лицевую панель тахографа от механических повреждении . 
Эксплуатация тахографа с механическими повреждениями запрещена. 

 Для избегания накопления электростатического заряда на лицевои  панели необходимо периодически 
протирать ее  влажнои  ветошью с применением антистатическои  жидкости. 

 

Взрывозащита вида «ec» обеспечивается следующими средствами: 

 электрические части тахографа не создают электрических и тепловых источников воспламенения, 
обеспечивают взрывобезопасность при нормальнои  эксплуатации ТС; 

 номинальное напряжение питания не превышает 85 В постоянного тока; 
 устрои ство не содержит элементы, создающие дуговые или искровые разряды; 
 место установки устрои ства обеспечивает необходимую степень защиту. 
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Взрывозащищенность Изделия обеспечивается видом взрывозащиты «e» по 31610.7- 2017 (IEC 60079-7:2015) 

и выполнением его конструкции согласно требованиям ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017). 

Конструкция Изделия обеспечивает его взрывобезопасность, что достигается выполнением ряда требовании , 

в том числе: 

а) электрические части Изделия не создают электрических и тепловых источников воспламенения, 
обеспечивают взрывобезопасность при нормальнои  эксплуатации; 

б) в конструкции Изделия не применяются элементы, создающие дуговые или искровые разряды;  
в) максимальная температура поверхности Изделия, включая поверхность внутренних частеи , к которым 

может иметь доступ взрывоопасная газовая среда, не превышает максимально допустимую температуру для 
температурного класса Т6 с учетом максимальнои  температуры эксплуатации; 

г) механическая прочность обеспечивается для низкои  степени опасности механических повреждении  по ГОСТ 
31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017); 

д) для избежания накопления электростатического заряда на лицевои  панели необходимо периодически 
протирать ее  влажнои  ветошью с применением антистатическои  жидкости в соответствии с ГОСТ 31610.0-
2019 (IEC 60079-0:2017) п.7.4.2 е); 

е) электрические зазоры и пути утечки выполнены в соответствии с ГОСТ 31610.7- 2017 (IEC 60079-7:2015) п. 
4.3 и п. 4.4;  

ж) электрическая прочность изоляции относительно земли и корпуса соответствует требованиям ГОСТ 
31610.7- 2017 (IEC 60079-7:2015) п. 6.1;  

з) физические и химические свои ства материалов деталеи  оборудования, контактирующих с окружающеи  
средои , не подвергаются изменениям и не могут являться инициаторами взрыва; 

и) степень защиты изделия от проникновения посторонних предметов и воды по ГОСТ 14254-2015 (IEC 
60529:2013) IP54 достигается за сче т фиксации Изделия в установочнои  рамке, которая установлена в 
приборную панель транспортного средства; 

к) соблюдение при монтаже, эксплуатации и обслуживании требовании , изложенных в эксплуатационнои  
документации, в том числе специальных условии  применения. 

 

Параметры предельных состоянии  обеспечения взрывобезопасности: 

а) превышение номинального напряжения питания выше 85 В постоянного тока; 
б) не допускается эксплуатация тахографа, имеющего механические повреждениями лицевои  панели в виде 

трещин, сколов и т.п. 

6 Метрологические характеристики 

Принцип деи ствия тахографа основан на измерении псевдодальностеи  и доплеровских смещении  частот по 

сигналам ГНСС ГЛОНАСС в частотном диапазоне L1 и GPS на частоте L1 навигационным модулем ГНСС, а также 

подсчете электрических импульсов от датчиков движения, количество которых пропорционально прои денному 

автотранспортным средством пути.  

Диапазон характеристического коэффициента: 1000 - 64255 имп./км. 

Навигационныи  модуль ГНСС определяет координаты и скорость автотранспортного средства и 

синхронизирует шкалу времени тахографа со шкалои  всемирного координированного времени России скои  

Федерации UTC(SU) по сигналам ГНСС. Результаты измерении  блока СКЗИ в неизменном виде выгружаются на 

внешние носители, отображаются в графическом виде и на чеке.  

Электрические импульсы от датчиков движения поступают в электронныи  блок тахографа, где 

обрабатываются микропроцессором по заданным алгоритмам. Результаты обработки сохраняются в 

энергонезависимои  памяти тахографа, выгружаются на внешние носители, подписанные электроннои  подписью, 

отображаются в графическом виде и на чеке.  

Метрологические характеристики тахографов обеспечиваются при работе с импульсными датчиками 

движения, имеющими следующие параметры выходного сигнала: 

 количество импульсов на 1 километр прои денного пути: от 1000 до 64255 
 амплитуда логическои  единицы, В, не менее 3,8 (настраиваемыи  параметр); 
 амплитуда логического нуля, В, не более 3 (настраиваемыи  параметр); 
 минимальная длительность импульса не менее 200 мкс; 
 время нарастания (спада) фронта импульса (от 10 до 90 %) не более 40 мкс; 
 джиттер (среднее среднеквадратичное значение) фронта не более 10 мкс. 
Метрологические характеристики тахографа обеспечиваются только при работе с блоками СКЗИ 

утвержденного типа, имеющими свидетельство о поверке с не истекшими сроком деи ствия.  

После окончании срока деи ствия ключеи  блока СКЗИ, блок выдает информацию тахографу о блокировке 

ключеи , для продолжения эксплуатации тахографа необходимо заменить блок СКЗИ.  

Ссылка 
Замена блока СКЗИ тахографа описана в пункте 8.9 



10 

 

Для приема сигналов ГНСС (ГЛОНАСС/GPS) используется навигационная антенна c возможностью приема 
сигналов ГНСС: ГЛОНАСС в частотном диапазоне L1 и GPS на частоте L1. 

Тахограф обеспечивает дискретности выдачи измеренных данных, приведенные в таблице 1 с округлением в 
меньшую сторону.  

Метрологические и технические характеристики тахографа приведены в таблице 2. 

Таблица 1 
Наименование источника информации Дискретность выдачи 

Файл блока СКЗИ координаты (широта и долгота): 0,00000001 градус 
координаты (высота): 1 м 
скорость: 1 км/ч 
время: 1 с 

Файл тахографа для выгрузки на внешние 
носители данных 

пройденный путь: 1 км 
скорость: 1 км/ч 
интервал времени: 1 мин 
время: 1 с  

Чек контрольный пройденный путь: 1 км 
скорость: 1 км/ч 
интервал времени: 1 мин 
время: 1 мин 
координаты (широта и долгота): 0,00000001 градус 

Дисплей координаты (широта и долгота): 0,0001 градус 
скорость: 1 км/ч 
время блока СКЗИ: 1 с 
время тахографа: 1 мин 
пройденный путь: 0,1 км 

Таблица 2 

Наименование характеристики 
Значение 

характеристики 
Границы абсолютнои  погрешности (при доверительнои  вероятности 0,95) измерении  
интервала времени в диапазоне от 60 до 86400 с, с 

± 4 

Пределы абсолютнои  погрешности измерении  скорости* в диапазоне от 20 до 180 
км/ч по сигналам ГНСС при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP ≤ 3, 
км/ч 

± 2 

Границы абсолютнои  инструментальнои  погрешности (при доверительнои  
вероятности 0,95) измерении  скорости в диапазоне от 20 до 180 км/ч по импульсному 
сигналу датчика движения, км/ч 

± 2 

Границы абсолютнои  инструментальнои  погрешности (при доверительнои  
вероятности 0,95) определения координат местоположения по каждои  координатнои  
оси при работе по сигналам ГНСС при геометрическом факторе ухудшения точности 
PDOP ≤ 3, м 

± 3 

Границы абсолютнои  погрешности (при доверительнои  вероятности 0,95) 
определения координат местоположения по каждои  координатнои  оси при работе по 
сигналам ГНСС при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP ≤ 3, м 

± 15 

Границы относительнои  инструментальнои  погрешности (при доверительнои  
вероятности 0,95) измерении  прои денного пути в диапазоне от 1 до 9 999 999,9 км, % 

± 1 

Пределы абсолютнои  погрешности синхронизации внутреннеи  шкалы времени с 
национальнои  шкалои  координированного времени UTC(SU) при работе по сигналам 
ГНСС ГЛОНАСС/GPS, с 

± 2 

Границы абсолютнои  погрешности (при доверительнои  вероятности 0,95) 
синхронизации шкалы времени внутреннего опорного генератора тахографа со 
шкалои  времени блока СКЗИ при работе по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS, с 

± 2 

Питание от источника питания постоянного тока, В 8 - 50 

Габаритные размеры, мм, не более 
- длина  
- ширина  
- высота 

 
188 
193 
60 

Масса, кг, не более 1,0 

Рабочие условия эксплуатации: 
- температура окружающего воздуха, °С 
- относительная влажность при 20°С, %, не более 

 
от минус 40 до 70 

80 

* плановая составляющая  
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7 Программное обеспечение 

Метрологически значимая часть ПО тахографа и измеренные данные достаточно защищены с помощью 

специальных средств защиты от преднамеренных изменении : перед установкои  обновления ПО тахографа 

выполняется проверка контрольнои  суммы (md5) устанавливаемого ПО путем сравнения с контрольнои  суммои , 

указаннои  в защищенном заголовке фаи ла (заголовок защищен RSA подписью, сгенерированнои  на этапе 

создания фаи ла). Если сравнение прошло успешно, то обновление проходит полным образом и тахограф 

автоматом перезагружается. 

Порядок расчета контрольных сумм (хеш) – md5. Расчет производится по всем баи там фаи ла прошивки за 

исключением заголовка. 

Защита ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменении  соответствует уровню «Высокии » в 

соответствии с Р 50.2.077–2014. 

Непреднамеренно изменить ПО СИ и измерительную информацию невозможно, так как ПО является 

подписанным ООО «Точныи  Контроль», куда не может попасть некорректное ПО. 

Все ПО, прежде чем попасть в релиз, тестируется в ООО «Точныи  Контроль», что гарантирует 

работоспособность ПО. 

Проверить установленную версию ПО тахографа можно в распечатке «Технические данные». 

7.1 Обновление ПО тахографа 

Примечание 

Требования к USB-накопителю: размер до 16 Гб, файловая система FAT32, не загрузочный диск 

Запишите в корень USB-накопителя все фаи лы программного обеспечения и следуи те инструкциям ниже. 

1. Нажмите кнопку , чтобы вои ти в меню 

2. Выберите меню  и нажмите кнопку  

3. Выберите меню  и нажмите кнопку  

4. На экране отобразится надпись:   

5. Вставьте USB-накопитель в USB разъем тахографа, после чего произои дет загрузка прошивки. 

6. Нажмите кнопку , для подтверждения обновления ПО. 

7. Повторите пункты 2 – 6 для обновления программного обеспечения дополнительнои  платы тахографа.  

8 Описание продукта 

8.1 Внешний вид и элементы управления 

8.1.1 Вид спереди 

 
Рисунок 1 – Внешний вид передней панели тахографа 

Рисунок 2  
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1 – Дисплеи  

2 – Принтер (отсек загрузки бумаги) 

3 – Кнопка “1”, Водитель (Водитель 1) 

 Короткое нажатие изменяет деятельность водителя 

 Длительное нажатие извлекает карту водителя 

4 – Кнопка “Возврат” (назад, предыдущии  экран) 

5 – Кнопка “Вверх” (вперед, увеличение значения) 

6 – Слот карты водителя 

7 – Кнопка “Вниз” (назад, уменьшить значение) 

8 – Кнопка “OK” (меню, подтверждение) 

9 – USB-разъе м (выгрузка данных, обновление ПО) 

10 – Сервисныи  6-контактныи  разъем для настрои ки/выгрузки данных  

11 – Кнопка “2”, Второи  водитель (Водитель 2) 

 Короткое нажатие изменяет деятельность второго водителя 

 Длинное нажатие извлекает карту второго водителя 

12 – Слот карты второго водителя 

13 – Гарантии ная пломба  

8.1.2 Функции кнопок 

Кнопка Функция 

 
Короткое нажатие изменяет вид деятельности водителя 
Длинное нажатие для извлечения карты 

 

Вернуться назад; 
Возврат на предыдущий дисплей; 
Возврат к дисплею по умолчанию при повторном нажатии; 
Длинное нажатие отменяет действие (например печать); 

 
Увеличить; 
Перейти к следующему пункту; 

 

Уменьшить; 
Перейти к предыдущему пункту меню или точке входа; 

 

Вход в меню; 
Подтвердить запись; 
Подтвердить выбор; 
Подтверждение сообщений или предупреждений; 
Подтверждение прочтения сообщения о неисправности; 

 

Короткое нажатие изменяет вид деятельности второго водителя; 
Длинное нажатие извлекает карту второго водителя. 

8.1.3 Вид сзади 

 
Рисунок 3 – Внешний вид задней части тахографа 

1 – Крышка пломбировочная антенн   7 – Разъе мы А, B, C, D 

2 – Разъем для подключения антенны ГЛОНАСС 8 – Пломба мастерскои  

3 – Разъем дополнительных интерфеи сов  9 – Пломба мастерскои  

4 – Разъем для подключения антенны GSM   10 – Пломба производителя 

5 – Разъе м SIM карты      11 – Центрирующии  штифт 

6 – Крышка пломбировочная разъемов А, B, C, D   
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8.2 Режимы работы 

8.2.1 Режимы работы и права доступа 

Тахограф фиксирует и регистрирует данные в соответствии с Приказом Минтранса России от 28.10.2020 № 

440, включая деятельность с разрешением 1 минута в течение последних 365 днеи , посекундную скорость ТС в 

течение последних 24 часов движения, события и неисправности (необходимое количество для каждого типа). 

Режим «Рабочий» 

Режим регистрации информации тахографом. 

Водитель использует свою карту для идентификации себя в тахографе. Осуществляется регистрация 

деятельности, событии  и неисправностеи . Данные могут отображаться или распечатываться, данные с карты 

водителя доступны только при установленнои  карте. 

Режим «Предприятие» 

Режим проверки деятельности водителя, а также проверки параметров транспортного средства, его пробега 

и скоростного режима, активируется картои  предприятия. 

Доступны данные, сохраненные в памяти тахографа, а также на вставленнои  карте водителя, могут быть 

отображены, распечатаны и выгружены через интерфеи с выгрузки\настрои ки или на USB-накопитель.  

Режиме «Контроль» 

Режим проверки деятельности водителя, активируется картои  контролера. 

Все сохране нные данные тахографа и данные вставленнои  карты водителя доступны. Эти данные могут быть 

отображены, распечатаны и выгружены через интерфеи с выгрузки\настрои ки или на USB-накопитель. 

Режим «Корректировка установочных данных» 

Режим внесения изменении  в установочные данные тахографа, активируется картои  мастерскои . 

Изменение установочных данных и других настроек тахографа доступно без ограничении . 

 

Карта водителя хранит идентификационные данные водителя. При использовании карты водителя в 

тахографе также сохраняется информация об используемых транспортных средствах, видах деятельности, местах 

начала и завершения рабочеи  смены, событиях и неисправностях, информация о контрольных деи ствиях, особых 

условиях (вне уче та, паром/поезд).  

Во время процесса вождения карта должна быть вставлена в тахограф, и в случае замены транспортного 

средства ее необходимо перенести в другое транспортное средство.  

Карта совместима со всеми цифровыми тахографами, соответствующими Приказу Минтранса России от 

28.10.2020 № 440, независимо от бренда.  

Карта водителя хранит данные до предела своеи  внутреннеи  памяти, обычно не менее 28 днеи . После этого 

ограничения новые данные будут перезаписывать самые старые данные. 

8.2.2 Виды деятельности 

Символ Описание деятельности 

g Работа – прочие работы при неподвижном автомобиле, например, погрузка. 

b Вождение – управление автомобилем. 

f Отдых/перерыв – перерыв от управление автомобилем 

e Готовность – пассивное состояние перед или после поездки, например, ожидание оформления 
документов. 

8.2.3 Ручная смена деятельности 

Когда транспортное средство стоит на месте, все виды деятельности, кроме вождения, для основного и 

сменного водителя могут выбираться вручную. 

Для изменения вида деятельности в течение рабочего дня необходимо выполнить следующие деи ствия: 

 Остановить автомобиль; 

 Нажмите кнопку  «Основнои  водитель» или  «Сменныи  водитель» несколько раз, пока не 

отобразится нужныи  вид деятельности. 

Внимание!  

Вождение не может быть выбрано вручную. 

Важно!  

Изменить вид деятельности можно только на стоящем транспортном средстве. 
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8.2.4 Автоматическая смена вида деятельности 

Тахограф автоматически выбирает вид деятельности для каждого водителя в соответствии с текущеи  

ситуациеи  вождения. 

Действие Основной водитель Сменный водитель 

Движение автомобиля 
Вождение 

b 
Готовность 

e 

Остановка после движения  
Работа 

g 
Готовность 

e 

Включение зажигания* Без изменений 
- 

Без изменений 
- 

Выключение зажигания* Отдых 
f 

Отдых 
f 

* - Указаны настрои ки по умолчанию.  

Автоматическое изменение деятельности при включении и выключении зажигания возможно изменить при 

настрои ке тахографа. 

8.3 Жизненный цикл тахографа 

Жизненныи  цикл тахографа состоит из следующих этапов: 

1) Установка и подключение тахографа к транспортному средству. 

2) Ввод в эксплуатацию: 

а) активизация тахографа и блока СКЗИ тахографа в соответствии с требованиями техническои  

документации организации -изготовителеи  тахографа и блока СКЗИ тахографа; 

б) ввод в тахограф данных, настрои ку тахографа, проверку правильности его функционирования и 

точности показании  в соответствии с требованиями техническои  документации организации-

изготовителя тахографа; 

в) направление данных о тахографе и блоке СКЗИ тахографа в ФБУ "Росавтотранс". 

3) Техническое обслуживание. 

Техническое обслуживание проводится раз в 3 года, включает в себя следующие операции: 

а) проверку правильности функционирования тахографа и точности его показании ; 

б) настрои ку тахографа. 

4) Ремонт тахографа. 

5) Замена блока СКЗИ тахографа. 

6) Вывод тахографа, блока СКЗИ тахографа из эксплуатации. 

7) Утилизация тахографа. 

8.4 Хранимая информация 

Тахограф записывает и сохраняет данные в соответствии с Приказом Минтранса России от 28.10.2020 №440, 

включая деятельность с разрешением 1 минута в течение последних 365 днеи , посекундную скорость ТС в течение 

последних 24 часов движения, события и неисправности (необходимое количество для каждого типа). 

В режиме настрои ки тахографа происходит обновление и сохранение следующих параметров: 

 Страна регистрации транспортного средства, регистрационныи  номер транспортного средства и 

идентификационныи  номер транспортного средства (VIN). 

 Характеристическии  коэффициент транспортного средства (W) и постоянная тахографа (K); 

 Эффективная окружность ведущих колес транспортного средства и типоразмер, используемыи  на 

ведущих колесах; 

 Настрои ка устрои ства ограничения скорости; 

 Показания одометра; 

 Показания времени UTC(SU); 

 Срок выполнения следующеи  настрои ки (3 года с даты проведения настрои ки); 

Когда настрои ка выполнена, запись генерируется и сохраняется в тахографе. Содержание записи: 

 Цель настрои ки: 

• Данные на момент первои  активизации СКЗИ; 

• Первая настрои ка тахографа; 

• Первая настрои ка тахографа в текущем автомобиле; 

• Техническое обслуживание (периодическая инспекция); 

 Название мастерскои , адрес, номер карты и срок деи ствия карты; 

 VIN и государственныи  регистрационныи  номер ТС; 

 Характеристическии  коэффициент транспортного средства (W) и постоянная тахографа (K); 

 Эффективная окружность и типоразмер колес, ограничение скорости; 
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 Значение одометра; 

 Дата следующеи  настрои ки (3 года с текущеи  даты). 

Аналогичным образом, запись о настрои ке тахографа сохраняется на вставленнои  деи ствительнои  карте 

мастерскои . Содержимое записи о настрои ке на карте мастерскои : 

 Подсчет общего количества настроек, выполненных даннои  картои ; 

 Цель настрои ки; 

 VIN и государственныи  регистрационныи  номер ТС; 

 Характеристическии  коэффициент транспортного средства (W) и постоянная тахографа (K); 

 Эффективная окружность и типоразмер колес, ограничение скорости; 

 Значение одометра; 

 Дата и время UTC(SU); 

 Дата следующеи  настрои ки; 

 Серии ныи  номер тахографа; 

 Подсчет количества проведенных настроек с момента последнеи  выгрузки данных с карты мастерскои . 

8.5 Режим ожидания 

В режиме ожидания потребление тахографа уменьшается, чтобы минимизировать разрядку аккумулятора.  

Примечание  

В режиме ожидания дисплей тахографа не отображает информацию. 

Через заданныи  интервал (настраивается, по умолчанию 10 минут) тахограф переи дет в режим ожидания 

при следующих условиях: 

 Тахограф находится в режиме «Эксплуатация», то есть карты мастерскои , контроле ра или предприятия 
не вставлены, или тахограф находится в производственном режиме, то есть он еще не введен в 
эксплуатацию; 

 Кнопки не нажимаются; 
 Зажигание автомобиля выключено; 
 Распечатка была завершена; 
 Процедура выгрузки завершена; 
 Передача данных через информационныи  интерфеи с завершена; 
 Запись данных завершена; 
 Напряжение питания тахограф находится в пределах рабочего диапазона; 
 Импульсы датчика движения не подаются; 
 Передача навигационных данных завершена. 
 

Режим ожидания отменяется при следующих условиях: 

 Зажигание автомобиля включено; 
 Нажата любая кнопка; 
 Тахограф обнаруживает импульсы датчика движения; 
 Изменение напряжения питания тахографа вне рабочего диапазона. 

8.6 Поведение при пониженном/повышенном напряжении 

Если напряжение питания тахографа слишком низкое или слишком высокое тахограф переходит в режим 
защиты. 

Пониженное напряжение. 
Если напряжение питания тахографа падает ниже значения ~10В, тахограф переключается в режим 

«пониженного напряжения». В этом режиме работают функции регистрации тахографа. Следующие функции 
ограничены: 

 подсветка дисплея выключена 
 печать отчетов недоступна 
Выход тахографа из режима «пониженное напряжение» будет происходить при восстановлении напряжения 

питания выше ~10В и тахограф продолжит функционировать в нормальном режиме работы. 
Если напряжение питания тахографа падает дальше и становится менее ~8В функции регистрации не будут 

работать. 
Повышенное напряжение. 
Если напряжение питания тахографа поднимается выше максимального значения ~30В, тахограф 

переключается в режим «перенапряжения». В этом режиме работают функции регистрации тахографа. Следующие 
функции ограничены: 

 подсветка дисплея выключена 
 печать отчетов недоступна 
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 извлечение карты недоступно 
Выход тахографа из режима «перенапряжения» будет происходить при восстановлении напряжения питания 

ниже ~30В, тахограф продолжит функционировать в нормальном режиме работы. 

8.7 Замена бумаги принтера  

 Аккуратно нажмите на верхнюю часть крышки лотка для размещения рулона термохимическои  бумаги (1). 

Осторожно потяните за при открывшуюся крышку (2). Извлеките лоток и установите в него рулон таким образом, 

чтобы конец ленты находился со стороны валика (3). Поместите лоток с установленным рулоном в тахограф. Для 

установки крышки в исходное положение, нажмите на нижнюю часть крышки лотка для бумаги (4). Принтер готов 

к работе (5). 

 

8.8 Извлечение тахографа 

Для извлечения тахографа одновременно вставьте 2 ключа в отверстия на переднеи  панели тахографа и 

аккуратно извлеките тахограф из установочнои  рамки. 

 
Рисунок 4 – Извлечение тахографа 

8.9 Замена блока СКЗИ тахографа 

Внимание! 

Замена блока СКЗИ тахографа возможно только в мастерской, внесённый в перечень ФБУ «Росавтотранс»! 

Внимание!  

Операция замены блока СКЗИ не является ремонтом, не требует повторной поверки тахографа и не 

лишает потребителя гарантийных обязательств!  

Внимание!  

Блок СКЗИ, установленный при замене, должен быть поверен и иметь свидетельство о поверке с не 

истекшим сроком действия! 

Замена блока СКЗИ выполняется в следующих случаях: 

 истечение срока службы блока СКЗИ; 

 неисправность блока СКЗИ. 

При замене блока СКЗИ требуется осуществить отзыв его активизации. Данная процедура является 

необратимой. При этом модуль СКЗИ выводится из эксплуатации и подлежит ответственному хранению и 

утилизации. 

Внимание!  

После выполнения отзыва активизации должна выполняться обязательная смена блока СКЗИ тахографа. 

Его дальнейшая эксплуатация запрещена!  

1 3 4 2 5 
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8.9.1 Процедура замены блока СКЗИ тахографа 

1) Для замены блока СКЗИ необходимо извлечь тахограф из панели автомобиля и отсоединить все разъемы, 

подключенные к тахографу. 

2) Снять пломбу с заднеи  панели тахографа и выкрутить винт, удерживающии  крышку отсека блока СКЗИ 

тахографа. 

3) Извлечь крышку из корпуса тахографа. 

4) Выкрутить 3 крепежных винта интерфеи снои  платы к крышке. 

5) Отключить разъе м антенны от блока СКЗИ. 

6) Выкрутить 2 крепежных винта блока СКЗИ и отсоединить разъем блока СКЗИ от интерфеи снои  платы 

тахографа.  

7) Присоединить разъем нового блока СКЗИ к интерфеи снои  плате тахографа и закрутить 2 крепежных винта. 

8) Подключить разъе м антенны к блоку СКЗИ. 

9) Закрутить винты крепления интерфеи снои  платы. 

10) Установить крышку в корпус тахографа. 

11) Закрутить винт и установить новую пломбу. 

 

Рисунок 5 – Замена блока СКЗИ тахографа 

8.10 Обслуживание, уход за тахографом и картами 

Периодическая настрои ка тахографа проводится при вводе тахографа в эксплуатацию и техническом 

обслуживании. 

Настрои ка тахографа проводится один раз в три года либо после: 

 Изменения эффективнои  окружности шин на любом из колес ведущих осеи  транспортного средства; 

 Изменения характеристического коэффициента транспортного средства; 

 Изменения идентификационного и (или) государственного регистрационного номера транспортного 

средства; 

 Ремонта тахографа и/или модернизации тахографа; 

 Замены блока СКЗИ тахографа; 

 Нарушения пломбировки тахографа. 

 

Дополнительно к обязательным работам по техническому обслуживанию и замене блока СКЗИ тахографа, 

регламентированным Приказом Минтранса России от 28.10.2020 № 440 Приложение 4, рекомендуется проводить 

периодическое обслуживание тахографа. 

Периодическое обслуживание производится в организациях, находящихся в Перечне мастерских ФБУ 

«Росавтотранс» и имеющих статус гарантии ного сервисного центра производителя. 

Периодичность обслуживания определяется условиями эксплуатации тахографов. 

Отметка о проведении периодического обслуживания ставится в паспорте на тахограф в разделе «Особые 

отметки» либо в отдельном акте, согласованном между эксплуатирующеи  и обслуживающеи  организациями. 

Пломба 
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Следите за чистотои  тахографа, при необходимости очищаи те корпус, дисплеи  и клавиши слегка 

увлажненнои  тканью или салфеткои  из микрофибры. Очистите контакты картоприемника с помощью 

специализированнои  карты очистки. 

Внимание!  

Не используйте растворители или абразивные чистящие средства, поскольку эти вещества повредят 

устройство или карту тахографа. 

 
Обращаи тесь с картои  осторожно и соблюдаи те следующие правила: 

 Берегите карту от повреждении , не сгибаи те и не скручиваи те. 

 Будьте осторожны, чтобы не допустить попадания пыли и грязи на контакты карты. При необходимости 

протрите карту мягкои  влажнои  тканью.  
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9 Интерфейс пользователя 

9.1 Индикация дисплея 

9.1.1 Основной дисплей 

1 – Вид деятельности основного водителя; 
2 – Время текущей деятельности основного водителя; 
3 – Суммарное время перерыва основного водителя; 
4 – Режим работы тахографа; 
5 – Вид деятельности сменного водителя; 
6 – Время текущей деятельности сменного водителя; 
7 – Местное время. 

9.1.2 Дисплей скорости и одометра ТС 

1 – Тип карты в слоте 1 «Основной водитель»; 
2 – Текущая скорость ТС; 
3 – Режим работы тахографа; 
4 – Тип карты в слоте 2 «Сменный водитель»; 
5 – Одометр ТС. 

9.1.3 Дисплей времени  

1 – Местное время; 
2 – Текущая дата по местному времени; 
3 – Режим работы тахографа; 
4 – Время UTC(SU); 
5 – Текущая дата UTC(SU) 

9.1.4 Дисплей основного водителя 

1 – Индикация основного водителя; 
2 – Время текущей деятельности; 
3 – Суммарное время перерыва; 
4 – Режим работы тахографа; 
5 – Время вождения за текущие сутки; 
6 – Суммарное время вождения за 2 недели. 

9.1.5 Дисплей сменного водителя 

1 – Индикация сменного водителя; 

2 – Время текущей деятельности; 
3 – Суммарное время перерыва; 
4 – Режим работы тахографа; 
5 – Время вождения за текущие сутки; 
6 – Суммарное время вождения за 2 недели. 

9.1.6 Дисплей оставшегося времени вождения/отдыха  

                      
1 – Индикация «Оставшееся время вождения до перерыва» или «Оставшееся время перерыва до начала вождения»; 
2 – Оставшееся время, соответствующее индикации; 4 – Индикация сети; 
3 – Индикация сигналов ГНСС;     5 – Уровень сигнала. 

9.1.7 Дисплей сообщений от диспетчера 

 

1 – Местное время; 
2 – Сообщения из диспетчерского центра. 
 

Примечание  

При отсутствии непрочитанных сообщений, на странице отображается только местное время. 

9.1.8 Дисплей состояния блока СКЗИ 

1 – Номер блока СКЗИ; 

2 – Текущие координаты ГНСС; 
3 – Текущее время UTC(SU) по сигналам ГНСС.  
 

Ссылка 

Все состояния блока СКЗИ описаны в пункте 11.4 
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9.2 Структура меню тахографа 
 

Пункт меню 
Режим работы тахографа 

Рабочии  Предприятие Контроль Настрои ка 

Печать + + + + 

24Hlq Карта 24ч +* + + + 

24Htq Автомобиль 24ч + + + + 

!5lq События карты +* + + + 

!5tq События автомобиля + + + + 

cmq Технические данные + + + + 

>>q Превышение скорости + + + + 

Mbq Лист ручного ввода + + + + 

КМ/Чq Скорость автомобиля + + + + 

RPMq Скорость двигателя + + + + 

24Hlyq Мест. Карта 24ч +* + + + 

24Htyq Мест. Автомобиль 24ч  + + + + 

КМq Дистанция автомобиля + + + + 

Входы D1/D2 + + + + 

Состояния + + + + 

Место начала + + + + 

Место завершения + + + + 

Вне учета + + + + 

Паром/Поезд + + + + 

Сброс дистанции + + + + 

Доп.оборудование + + + + 

Предрейсовый контроль +    

Настройки + + + + 

Местное время + + + + 

Время UTC +** +** +** + 

Экран + + + + 

Внутренний тест + + + + 

Обновление ПО + + + + 

CAN    + 

Модем  +  + 

Яркость печати    + 

Звук    + 

Регистрация авто в НКМ    + 

Выгрузка  + + + 

Все данные  + + + 

Машина  + + + 

Карта  +* +* +* 

Сохр. Карты  + + + 

НКМ  + + + 

 

Примечание 
*     - доступно только если вставлена карта водителя; 
**   - изменение времени UTC(SU) описано в пункте 9.6. 

 
9.3 Отчеты тахографа 

 
9.3.1 Типы отчетов 

Данные, хранящиеся на карте водителя и в тахографе, могут быть напечатаны или показаны на дисплее в 
виде различных отчетов. 
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Внимание!  Распечатка данных возможна только на стоящим транспортном средстве.  
Убедитесь, что в прорези принтера нет препятствий для бумаги, в противном случае существует риск 

замятия бумаги в принтере. 

 
Возможны следующие типы отчетов: 

Пункт меню Тип распечатки, описание 

NM 24Hlq  
Карта 24ч 

Список всех видов деятельности на любую дату, сохраненных на карте 
основного или сменного водителя по времени UTC(SU) 

NM 24htq       
Автомобиль 24ч 

Список всех видов деятельности, сохраненных в тахографе на 
выбранную дату по времени UTC(SU). 
Если карта не вставлена, выберите текущий день или любой из 
предыдущих восьми дней. 

NM !5lq 
События карты 

Список всех событий и неисправностей, сохраненных на карте 
водителя 

NM !5tq 
События автомобиля Список всех событий и неисправностей, сохраненных в тахографе 

NM cmq   
Технические данные Технические данные тахографа 

NM >>q 
Превышение скорости 

Отчёт превышений скорости  
Список всех событий превышения скорости 

NM zbq 
Лист ручного ввода 

Распечатка бланка для заполнения вручную данных по 
деятельности при поломке карты 

NM КМ/Чq 
Скорость автомобиля 

График изменения скорости автомобиля в км/ч за 24 часа. 
Отображается средняя скорость за минуту. 

NM RPMq 
Скорость двигателя 

Режимы и время работы двигателя ТС за выбранный день по времени 
UTC(SU) 

NM 24hlq 
Мест. Карта 24ч Дневной отчёт с карты по местному времени 

NM 24htq       
Мест. Автомобиль 24ч Дневной отчёт с тахографа по местному времени 

NM КМq 
Дистанция автомобиля Пройденное расстояние за сутки по времени UTC(SU) 

NM Dq 
Входы D1/D2 Состояние дискретных входов D1/D2 за последние 7 суток 

  

Ссылка 

Подробные примеры отчётов описаны в пункте 12 

9.3.2 Вывод информации на печать 

Нажмите , чтобы вои ти в меню тахографа. 

1. Выберите меню Печать и нажмите . 

2. Выберите необходимыи  тип распечатки и нажмите . 

3. Выберите номер слота для печати с карты и нажмите . 

4. Выберите дату, если она доступна для типа распечатки, и нажмите . 

5. Выберите вывод на Принтер и нажмите . 

6. На дисплее отобразится процесс печати.  

7. После того, как сообщение «Печать» исчезнет, потяните распечатку вверх и оторвите ее. 

Чтобы отменить текущии  процесс печати, нажмите и удерживаи те кнопку . 
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Примечание 

Если во время печати закончилась бумага, на дисплее отобразится qn5 Нет бумаги. Замените рулон 

бумаги. Затем начните печать отчёта заново. 

Ссылка 

Замена бумаги описана в пункте 8.7 

9.3.3 Вывод информации на дисплей 

Нажмите , чтобы вои ти в меню тахографа. 

1. Выберите меню Печать и нажмите . 

2. Выберите необходимыи  тип распечатки и нажмите . 

3. Выберите номер слота для печати с карты и нажмите . 

4. Выберите дату, если она доступна для типа распечатки, и нажмите . 

5. Выберите выход на Дисплей и нажмите . 

Прокрутите данные с помощью кнопок  или  и затем нажмите, чтобы вернуться . 

9.4 Меню «Дополнительное оборудование» 

В меню «Дополнительное оборудование» можно посмотреть показания от датчиков уровня топлива и 

состояние отправки пакетов через GSM модем. 

1. Нажмите , чтобы вои ти в меню тахографа. 

2. Выберите меню Состояния и нажмите . 

3. Выберите меню Доп.оборудование и нажмите . 

4. Выберите необходимое меню Датчики топлива или Передача данных и нажмите . 

9.5 Изменение местного времени 

Местное время — это время в определенном часовом поясе. Местное время отображается только в 

информационных целях: 

 На дисплее тахографа, 

 При ручном вводе данных о деятельности, 

 На некоторых распечатках. 

 

Местное время устанавливается вручную, может быть скорректировано с шагом 30 минут. 

1. Нажмите , чтобы вои ти в меню тахографа. 

2. Выберите меню Настрои ки и нажмите . 

3. Выберите меню Местное время и нажмите . 

4. Измените местное время и нажмите  для сохранения. 

Для отмены изменения местного времени нажмите . 

9.6 Изменение времени UTC(SU) 

Время UTC(SU) синхронизируется в автоматическом режиме с данными по сигналам ГНСС, в случае валидных 

данных, при опережении времени в тахографе по отношению к времени в блоке НКМ не более +10 минут или 

отставании не более 60 минут, и при отсутствии карт в слотах тахографа. 

Если отклонения времени, более описанного выше интервала, то его можно в раздел Тест часов. 

Примечание  

При ручной коррекции времени UTC(SU) доступно изменение ±1 минута в неделю. В режиме «Настройка» 

корректировка доступна без ограничений. 

9.7 Настройки дисплея 

Для изменения настроек дисплея тахографа нажмите , чтобы вои ти в меню тахографа. 
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1. Выберите меню Настрои ки и нажмите . 

2. Выберите меню Экран и нажмите . 

3. Выберите необходимыи  параметр и следуи те инструкциям. 

9.7.1 Яркость дисплея  

Для изменения яркости дисплея выберите меню Ручная установка, далее Яркость экрана и нажмите 

. 

Установите необходимое значение яркости и нажмите  для сохранения. 

Для отмены изменения яркости нажмите . 

9.7.2 Автоматической регулировки яркости 

Для автоматическои  регулировки яркости выберите меню Ручная установка, далее Авто регулировка 

и нажмите . 

Выберите требуется ли автоматическая регулировка яркости и нажмите  для сохранения. 

 

В случае необходимости выберите параметры автоматическои  регулировки: 

 Выберите местное время, в которое будет происходить уменьшение яркости дисплея и нажмите . 

 Выберите значение при уменьшении яркости и нажмите . 

 Выберите местное время, в которое будет происходить увеличение яркости дисплея и нажмите . 

 Выберите значение при увеличении яркости и нажмите  для сохранения. 

 Для отмены изменения автоматическои  регулировки нажмите . 

9.7.3 Инверсия дисплея  

Для изменения инверсии дисплея выберите меню Ручная установка, далее Инверсия дисплея и 

нажмите . 

Выберите требуется ли инверсия дисплея и нажмите  для сохранения. 

Для отмены изменения инверсии нажмите . 

9.7.4 Контраст дисплея  

Для изменения контраста дисплея выберите меню Ручная установка, далее Контраст дисплея и 

нажмите . 

Установите необходимое значение контраста и нажмите  для сохранения. 

Для отмены изменения контраста нажмите . 

9.7.5 Цвета подсветки дисплея  

Для изменения цвета подсветки дисплея выберите меню Ручная установка, далее Цвет подсветки и 

нажмите . 

Выберите необходимыи  цвет подсветки дисплея и нажмите  для сохранения. 

Для отмены изменения цвета подсветки нажмите . 

9.8 Внутренние тесты 

Тахограф имеет встроенные тесты для проведения первичнои  диагностики компонентов тахографа. 

1. Нажмите , чтобы вои ти в меню тахографа. 

2. Выберите меню Настрои ки и нажмите . 

3. Выберите меню Внутреннии  тест и нажмите . 

4. Выберите необходимыи  тест, нажмите  и следуи те инструкциям на дисплее тахографа. 

Доступные тесты: 

 Тест экрана 

 Тест инверсии экрана 

 Тест принтера 

 Тест клавиатуры 

 Тест ридеров 

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK
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 Тест НКМ 

 Тест часов 

Ссылка 

Распечатка Тест НКМ описана в пункте 12.13 

 

Примечание  

При проведении Тест часов в слотах карты тахографа должны отсутствовать. 

9.9 Меню «Выгрузка» 

Данное меню предоставляет доступ к выгрузке данных на внешние носители. Доступны следующие виды 

выгрузки: 

 Все данные – данные с машины (тахографа) и карты водителя; 

 Машина – данные машины (тахографа); 

 Карта – данные с карты водителя; 

 Сохр. карты – данные, автоматические сохраненные ранее с карт водителеи  при включеннои  даннои  

опции мастерскои  

 НКМ – данные с блока СКЗИ.  

Внимание! 

Перед выгрузкой данных рекомендуется извлечь карту водителя для сохранения на ней данных за 

последнее использование. 

 

Примечание 

Требования к USB-накопителю: размер до 16 Гб, файловая система FAT32, не загрузочный диск 

 

Внимание!  

При выборе пунктов «Все данные» или «Карта» должна быть вставлена карта водителя, в противном 

случае возникнет ошибка выгрузки карты. 

 

10 Работа с тахографом 

Внимание! 

Перед началом использования тахографа должен быть произведён ввод тахографа в эксплуатацию в 

мастерской, который включает активизацию блока СКЗИ и настройку на конкретном ТС. 

10.1 Установка карты водителя и ввод PIN 

В начале рабочеи  смены водитель должен установить карту в левыи  слот «Основнои  водитель». Вставьте 

карту так, чтобы чип был расположен впереди сверху, как показано на рисунке: 

 
Рисунок 6 – Установка карты водителя в слот «Основной водитель» 
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10.1.1 Ввод PIN-кода 

Внимание!  

Карта водителя блокируется после трёх подряд неверных попыток ввода PIN-кода! 

1) С помощью кнопок  или  выберите количество знаков PIN-кода и нажмите OK . 

 

2) С помощью кнопок  или  выберите нужную цифру, кратковременно нажмите OK  для перехода 

к следующеи  цифре. 

 

3) При вводе последнеи  цифры, нажмите и удерживаи те OK  в течение 2-3 секунд до звукового сигнала и 

отображения на экране фамилии и имени владельца карты. Кратковременно отобразится информация о 

времени последнего извлечения карты. 

 затем  

 

4) На дисплее появится сообщение: 

 

 

Выберите Да, если водитель отдыхал до тех пор, пока карта не была вставлена, и нажмите  для 

подтверждения. 

Если какие-либо деи ствия были выполнены без вставленнои  карты водителя, ответьте Нет на этот запрос. 

Далее тахограф предложит произвести ручнои  ввод данных за период отсутствия карты. 

Ссылка 
Ручной ввод данных описан в пункте 10.3 

 
5) На дисплее появится сообщение:  

 

Выберите, печатать ли введенные данные: Да или Нет и нажмите . 

 

6) На дисплее появится сообщение:  

 

Подтвердите сохранение введенных данных, нажмите OK . 

7) Подождите, пока данные будут сохранены и появится сообщение:  

 
Все  готово для начала движения! 

10.2 Работа в экипаже 

Тахограф при вводе двух деи ствительных карт водителя регистрирует статус управления "экипаж". 
При работе экипажа из двух человек, карта водителя, управляющего транспортным средством, всегда должна 

быть вставлена слот «Основнои  водитель», карта второго водителя – в слот «Сменныи  водитель». 
При смене водителеи  в экипаже карты необходимо поменять местами. Время вождения будет записано на 

карте водителя, установленнои  в слоте «Основнои  водитель». 

10.3 Ручной ввод данных 

Если какая-либо деятельность была выполнена без вставленнои  карты водителя, эту деятельность можно 
ввести вручную при следующеи  установке карты водителя. Ручнои  ввод данных доступен только на стоящем 
автомобиле. 

OK

OK
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Примечание.  
Если во время ввода вручную вставлена вторая карта, сначала необходимо выполнить текущий ввод 

вручную, а затем перейти к работе со второй картой. 
Виды деятельности, которые были введены при вставленной карте водителя, впоследствии изменить 

невозможно. 

 
Ограничения 
На ручнои  ввод данных распространяется несколько ограничении . 
Время начала деятельности невозможно установить ранее, чем: 
 Время последнего извлечения карты водителя; 
 Время окончания предыдущего вида деятельности, введенного вручную. 
Время завершения деятельности невозможно установить позже, чем время последней установки карты 

водителя. 

10.3.1 Завершение ручного ввода  

Выход из режима ручного ввода выполняется после завершения ввода всех данных.  
Ручнои  ввод прерывается при следующих условиях: 
 На тахографе в течение 1 минуты не было выполнено никаких деи ствии . 
 Транспортное средство начинает двигаться. 

Примечание  

OKПосле того, как ручной ввод будет прерван, введенные данные, подтвержденные нажатием , будут 
сохранены. 

10.3.2 Функции кнопок в режиме ручного ввода 

Кнопка OK  – для перемещения по дисплею к дате, времени и виду деятельности, а также для 
подтверждения ввода записи. 

Кнопки  и  служат для выбора или выделения требуемых данных, значении  и видов 
деятельности. 

Кнопка  служит для возвращения к предыдущеи  странице или перемещения по дисплею в обратном 
направлении. 

10.3.3 Процедура ручного ввода записей 

Процедура ручного ввода данных после отсутствия карты водителя в тахографе на примере следующих 
событии : 

 Закончили реи с во субботу в 16:48 25.01.2025 и извлекли карту водителя 
 Выполняли другие работы до 17:30 и закончили рабочую смену. 
 Начали новую смену в 8:00 вторник 28.01.2025. 
 Проходили мед. осмотр, были в готовности, и установили карту водителя в тахограф в 8:20 28.01.2025. 

Примечание  
Время в примере местное. 

Вы можете выбрать следующие виды деятельности: 
f – Отдых   w – Начало рабочеи  смены 
e – Готовность  x – Завершение рабочеи  смены 
g – Работа 
Установите карту водителя в левыи  слот «Основнои  водитель» тахографа. 

С помощью кнопок  или  выберите количество знаков PIN-кода и нажмите OK . 

 

С помощью кнопок  или  выберите нужную цифру, кратковременно нажмите OK  для перехода к 

следующеи  цифре. 
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При вводе последнеи  цифры, нажмите и удерживаи те кнопку OK  в течение 2-3 секунд до звукового 

сигнала и отображения на экране фамилии и имени владельца карты. Кратковременно отобразится информация о 

времени последнего извлечения карты. 

затем  

На дисплее появится сообщение:  

Выберите Нет и нажмите  для подтверждения. 

На дисплее появится сообщение:  

Выберите Да и нажмите  для подтверждения. 

Внимание!  

При выборе Нет, т.е. при отказе от ручного ввода, на карте водителя период времени отсутствия карты в 

тахографе будет записан как неизвестный вид деятельности - ? 

 

Примечание 

Данные, отображаемые на дисплее тахографа, будут отличаться от данных, показанных в этом примере! 

На дисплее появится сообщение с возможностью выбора времени ввода: 

или  

Выбираем Местное и нажмите OK  для подтверждения. 

На дисплее отобразится режим ручного ввода и дата извлечения карты: 

 
Далее, в соответствии с описаннои  ситуациеи , выбираем вид деятельности g: 

 
Указываем время окончания выбраннои  деятельности 25.01.2025 17:30 

 
Выбираем завершение смены x: 

 

Примечание  

Между сменами устанавливается отдых - f! 

Указываем время начала новои  смены 28.01.2025 8:00: 

 
Выбираем вид деятельности e:  

 
Указываем временем окончания предыдущеи  деятельности время установки карты 28.01.2025 8:20 и 

завершаем ручнои  ввод нажатием OK : 

OK

OK
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На дисплее появится сообщение:  

Выберите Да или Нет и нажмите  для подтверждения. 

Если выбрано Да, введенные вручную данные будут напечатаны: 

СТАРТ 

 

q 28/01/2025 Дата и время распечатки по времени UTC(SU) 
  05:20 UTC(SU)  
-----------q------------ 

 
Mb?q         (UTC+03:00) Тип распечатки - Ручной ввод, часовой пояс тахографа 
-----------t------------ 

 
t ABCDEFG1234567890 Идентификационный номер ТС (VIN) 
  RUS/T500CT77 Страна регистрации и регистрационный номер ТС (VRN) 
-----------Mb?---------- 

 
  tl3 25/01/2025 16:48 Дата и время предыдущего извлечения карты 
  -------------------- 

 
g 16h48 17h30 00h42 

 
f 17h30 08h00 62:30 Данные, указанные при ручном вводе 
e 08h00 08h20 00h20 

 
  -------------------- 

 
  3tl 28/01/2025 08:20 Дата и время установки карты в тахограф 
-----------v------------ 

 
g 00h18  e 04h24 Суммарные показатели деятельности 
f 15h45  ? 00h00 

 v 63h32 

 

На дисплее появится сообщение:  

Выберите Да и нажмите  для подтверждения и сохранения данных на карту. 

Примечание 
После выбора пункта Да записи сохраняются, и изменить их будет невозможно. 

Если вы хотите изменить введенные данные, выберите Нет и нажмите  или нажмите , чтобы 

перейти к предыдущей точке ввода, нажимайте  до нужного положения. 

 
Подождите, пока данные будут сохранены и появится сообщение:  

 
Все  готово для начала движения! 

10.4 Режимы труда и отдыха водителей 

Водители транспортных средств обязаны соблюдать нормы труда и отдыха, определе нных деи ствующим 

законодательством. 

Внимание! 
Предупреждения тахографа могут учитывать не все особенности трудовой деятельности водителей! 

Тахограф обеспечивает расчет и регистрацию:  

 совокупного времени труда (готовность и прочие работы) водителя ТС; 

 совокупного времени управления ТС водителем; 

 совокупного времени отдыха водителя от управления ТС. 

OK

OK

OK
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Тахограф автоматически регистрирует деятельность "Вождение" для основного водителя, управляющего 

движущимся транспортным средством, и "Готовность" для сменного водителя. 

Тахограф автоматически регистрирует деятельность "Прочие работы" при остановке транспортного средства 

для основного водителя и "Готовность" для сменного водителя. 

Тахограф автоматически регистрирует изменения вида деятельности водителя транспортного средства через 

120 секунд после автоматического переключения на деятельность "Прочие работы" в связи с остановкои  

транспортного средства. 

Для контроля за оставшимся временем вождения/отдыха в тахографе предусмотрена соответствующая 

индикация дисплея  

Ссылка 
Дисплей оставшегося времени вождения описан в пункте 9.1.6 

За 15 минут до достижения максимально доступного времени вождения на дисплее тахографа отображается 

сообщение: 

 
Требуется наи ти доступное место для стоянки и отдыха. 

Когда превышено максимально допустимое время вождения на дисплее тахографа отображается повторное 

сообщение: 

 
Сообщения сопровождаются миганием подсветки дисплея и звуковым сигналом. Для сброса мигания 

подсветки дисплея нажмите OK , для сброса сообщения повторно нажмите OK . 

При остановке для отдыха убедитесь, что тахограф регистрирует соответствующую деятельность – f, либо 

установите вручную. 

Ссылка 

Процесс ручного выбора деятельности описан в пункте 8.2.3 

Текущии  вид деятельности для каждого водителя указан на основном дисплее тахографа. 

Ссылка 

Основной дисплей описан в пункте 9.1.6 

Внимание!   

Для сброса непрерывного вождения требуется отдых 45 минут, который может быть разбит на части, 

первая составляет не менее 15 минут, а последняя - не менее 30 минут. Требования к перерывам определяются 

действующим законодательством, предупреждения тахографа зависят от его настроек.  

10.5 Ввод местоположения и особые ситуации 

10.5.1 Место начала рабочей смены 

Для указания места начала рабочеи  смены нажмите , чтобы вои ти в меню тахографа. 

Выберите меню Состояния и нажмите . 

Выберите меню Место начала и нажмите . 

Автоматически местом начала будет выбрана Россия. 

10.5.2 Место завершения рабочей смены 

Для указания места завершения рабочеи  смены нажмите , чтобы вои ти в меню тахографа. 

Выберите меню Состояния и нажмите . 

Выберите меню Место завершения и нажмите . 

Автоматически местом завершения будет выбрана Россия. 
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10.5.3 Режим «Вне учёта» 

В определенных ситуациях запись вождения не требуется. Такои  режим называется «Все учета». 

Активация режима «Вне уче та» 

1. Нажмите , чтобы вои ти в меню тахографа. 

2. Выберите меню Состояния и нажмите . 

3. Выберите пункт Вне учета и нажмите . 

4. Режим «Вне уче та» активирован. На короткое время появляется следующии  дисплеи : 

>>  

Отключение режима «Вне учёта»: 

Режим «Вне уче та» деактивируется при следующих условиях: 

 Автоматически при вставке и извлечении карты. 

 При ручном выключении режима «Вне уче та». 

 
Ручное отключение «Вне уче та»: 

1. Нажмите , чтобы вои ти в меню тахографа. 

2. Выберите меню Состояния и нажмите . 

3. Выберите пункт Вне учета и нажмите . 

4. Выберите Да для подтверждения запроса Конец ВНЕ учета? и нажмите . 

5. Режим «Вне уче та» деактивирован. 

10.5.4 Режим «Паром\Поезд» 

Чтобы зарегистрировать запланированную поездку на пароме или поезде, вы должны вручную активировать 

режим «Паром/Поезд» перед началом путешествия. 

Внимание!  

Режим «Паром/Поезд» не следует путать с деятельностью. Этот режим не имеет времени окончания. 

 

Активация «Паром/Поезд»: 

1. Нажмите , чтобы вои ти в меню тахографа. 

2. Выберите меню Состояния и нажмите . 

3. Выберите пункт Паром/Поезд и нажмите . 

4. Активируется режим «Паром/Поезд». 

Примечание 
Помните, что после начала поездки на пароме или поезде все еще необходимо установить деятельность 

«Отдых» для водителей! 

Деактивация «Паром/Поезд»: 

Режим Паром/Поезд автоматически отключается, когда транспортное средство начинает движение. 

10.6 Извлечение карты 

Примечание 
В конце рабочей смены водитель должен извлечь карту! 

Перед извлечением карты необходимо выи дите из всех меню на главныи  дисплеи , ознакомится со всеми 

предупреждениями и сообщениями на дисплее тахографа, принять их, нажав OK  необходимое количество раз. 

Введите необходимую деятельность, например, при завершении смены – f. 

 

Укажите завершение смены, в случае необходимости:  

1. Нажмите OK , чтобы вои ти в меню тахографа. 

2. Выберите меню Состояния и нажмите . OK
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3. Выберите меню Место завершения и нажмите . 

4. Автоматически местом завершения будет выбрана Россия. 

 

Для извлечения карты, установленнои  в слоте «Основного водителя», зажмите и удерживаи те кнопку , 

для «Сменного водителя» – кнопку . 

Внимание!  
Невозможно извлечь карту в процессе: 
- Вождения; 
- Записи данных на карту. 

Подождите, пока данные на карту водителя не будут сохранены. 

10.7 Предрейсовый контроль 

Порядок проведения предреи сового контроля водителем: 
 

1. Основнои  водитель устанавливает карту в левыи  слот, вводит PIN-код карты, осуществляет ручнои  ввод 
деятельности, записывает данные и ожидает окончания аутентификации карты и появления надписи Готов 
к управлению 

2. Сменныи  водитель устанавливает карту в правыи  слот, вводит PIN-код карты, осуществляет ручнои  ввод 
деятельности, записывает данные и ожидает окончания аутентификации карты и появления надписи Готов 
к управлению 

3. Нажмите OK , чтобы вои ти в меню тахографа. 

4. Выберите меню Состояние и нажмите OK . 

5. Выберите меню Предрейсовый тест и нажмите OK . 

6. Тест экрана: на дисплее отобразятся символы, если изображение корректно нажмите OK . 

Для пропуска теста нажмите . 
7. Если в тахографе включено звуковое оповещение, то далее тест на Звуковой сигнал: если звукового 

сигнала не происходит, нажать  [НЕТ], при наличии звукового сигнала, нажать OK  [ДА] . 

8. Тест клавиатуры: нажмите все 6 клавиш и подтвердите окончание нажатием OK  
9. Далее в автоматическом режиме начинается тест Ожидание данных ГНСС, данная процедура может занять 

до 300с. Для пропуска теста нажмите . 
10. Тест датчика движения: начните движение транспортного средства и продолжаи те двигаться не менее 5 

секунд.  

Для пропуска теста нажмите . 
11. Через 5 секунд начне тся печать результатов теста. Остановите ТС и дождитесь окончания печати. 
12. Проверьте результаты теста.  

OK
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СТАРТ 
 

q 01/04/2025 
 Дата и время распечатки по времени UTC(SU) 
  06:00 UTC(SU) 

 -----------q------------ 
  Предрейсовый контрольq Тип распечатки - Предрейсовый контроль 

-----------b------------ Тип вставленной карты в слот 1 
b Баранкин Фамилия владельца карты 
  Сергей Иванович Имя и отчество владельца карты 
blRUS/00000000012345 0 0 Идентификационные данные карты 
  12/11/2026 Срок действия карты 
-----------b------------ Тип вставленной карты в слот 2 
b Иванов Фамилия владельца карты 
  Николай Петрович Имя и отчество владельца карты 
blRUS/00000000067890 0 0 Идентификационные данные карты 
  12/11/2026 Срок действия карты 
-----------t------------ 

 t ABCDEFG1234567890 Идентификационный номер транспортного средства (VIN) 
  RUS/T500CT 77 Страна регистрации и номер автомобиля 
 ---------------------- 

 t       01000000012518EC Серийный номер тахограф 
-----------НКМ----------  
Зав.N   25A3S00001234567 Заводской номер блока СКЗИ 
            nkm ver 2.11 Версия блока СКЗИ 
N.сер.  25A-799B-1234567 Серийный номер блока СКЗИ 
------------------------ 

 Состояние НКМ: Состояние блока СКЗИ 
Проведена активация 

 Транспортного средства 

  ---------------------- 

 Состояние блоков НКМ: Состояние внутренних компонентов блока СКЗИ 
ГНСС:                 OK Приёмник ГЛОНАСС 
КС:                   OK Криптосопроцессор 
Акселерометр:         OK Акселерометр 
Часы НКМ:             ОК Часы блока СКЗИ 
НКМ:                  OK Общий результат проверки внутренних компонентов 
 ---------------------- 

 НКМ+тахограф:         OK Проверка номера тахографа, в котором была произведена активизация блока СКЗИ 
НКМ+авто:             OK Проверка параметров ТС, в котором была произведена активизация блока СКЗИ 
 ---------------------- 

 Экран:                OK Результат теста экрана 
Клавиатура:           OK Результат теста клавиатуры 
Датчик движения:      OK Результат теста датчика движения 
Часы тахографа:       OK Результат теста внутренних часов тахографа 
Зажигание (A3):       OK Результат теста входа зажигания 
Подсветка (A2):       OK Результат теста входа подсветки 
Земля (A6):           OK Результат теста входа "GND" 
Бумага в принтере:    OK Проверка наличия бумаги в принтере тахографа 
Звуковые сигналы      ОК Результат проверки динамика тахографа 
Сигнал ГНСС           ОК Результат 
Напр.питания.(В):  25,32 Напряжение питания бортовой сети ТС 
CAN1:                 OK Проверка работоспособности CAN линии. 
------------------------ 

 01/04/2025 06:00:23 Текущие показания времени блока СКЗИ 
LAT 37.40880000 Текущие показания шириты 
LON 37.61983000 Текущие показания долготы 
Действителен до: 

        01/02/28 06:26:43 Дата и время окончания сертификата блока СКЗИ 
------------------------ 

       ТЕСТ ПРОЙДЕН 

 ------------------------ 

 

 

 8....................... Подпись ответственного за выпуск на линию 
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10.8 Сброс суточной дистанции 

Тахограф сохраняет дистанцию поездки, сброс которои  возможен несколькими способами. По умолчанию 

сброс дистанции поездки настроен на CAN. 

Сбросить сче тчик дистанции поездки тахографа возможно через меню, если параметр «Сброс дистанции 

TRIP» установлен как «Ручной», для этого выполните следующие деи ствия: 

1. Нажмите , чтобы вои ти в меню тахографа. 

2. Выберите меню Состояния и нажмите . 

3. Выберите меню Сброс дистанции и нажмите . 

4. Подтвердите сброс дистанции и нажмите  для сохранения. 

Для отмены сброса суточнои  дистанции нажмите . 

 

Если параметр «Сброс дистанции TRIP» установлен как «CAN», то сброс сче тчика дистанции поездки 

тахограф будет происходить по соответствующеи  команде от спидометра или приборнои  панели автомобиля 

через CAN интерфеи с, через меню тахографа сброс будет невозможен. 

10.9 Передача сигнала тревоги 

Внимание! 

Данная функция доступна только в тех исполнениях тахографа, в комплектацию которых входит GSM 

модем. 

Передача сигнала тревоги может быть произведена следующими способами: 

С помощью встроенной кнопки «Тревога» 

1. Находясь на главнои , либо на однои  из дополнительных страниц, нажмите и удержите .  

2. На дисплее появится сообщение: SOS сообщение. 

3. Нажмите  для выбора данного вида связи диспетчером.  

4. На дисплее появится сообщение: Передать сигнал ‘Тревога’? 

5. Нажмите  для отправки сообщения.  

6. После успешно отправки сообщения на дисплее на короткое время появится Сообщение отправлено! 

 

С помощью внешней кнопки «Тревога» 

1. Нажмите на внешнюю выносную кнопку «Тревога», которая устанавливается в удобном для водителя месте. 

2. После успешно отправки сообщения на дисплее на короткое время появится Сообщение отправлено! 

10.10 Двусторонняя голосовая связь с диспетчером 

Внимание! 

Данная функция доступна только в тех исполнениях тахографа, в комплектацию которых входит GSM 

модем. 

Установка исходящего вызова 

Находясь на главнои , либо на однои  из дополнительных страниц, нажмите и удержите кнопку . С 

помощью кнопок  или  выберите способ связи с диспетчером Звонок оператору. 

Нажмите  для выбора данного вида связи с диспетчером.  

На дисплее появится сообщение: Позвонить оператору? 

Выберите Да и нажмите  для начала вызова. Начне тся звонок диспетчеру и появится окно разговора: 

 
Для завершения вызова нажмите кнопку . 

 

Приём входящего звонка 

При входящем звонке на дисплее отобразится следующая информация: 

OK

OK

OK

OK
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Нажмите OK  для ответа на входящии  звонок, либо  для отклонения.  

При ответе на входящии  звонок появится окно разговора: 

 

Для завершения вызова нажмите . 

10.11 Сообщения из диспетчерского центра 

Внимание! 

Данная функция доступна только в тех исполнениях тахографа, в комплектацию которых входит GSM 

модем. 

При получении нового текстового сообщения: 

 Тахограф оповещает водителя посредством звукового сигнала; 

 Тахографа автоматически отображает дисплеи  сообщении  от диспетчера. 

При наличии непрочитанных сообщении , на странице отображается местное время и первое из 

непрочитанных сообщении . Первые 10 символов сообщения отображаются в верхнеи  строке, правее местного 

времени, остальнои  текст сообщения отображается на нижнеи  бегущеи  строке. 

После прочтения сообщения, нажмите и удерживаи те не менее 2-х секунд кнопку OK . Сообщение удалится, 

и отобразится следующее сообщение, при наличии. 

10.12 Рукописная запись деятельности 

Водитель должен вести ручную запись своеи  деятельности в следующих случаях: 

 неисправность тахографа; 

 неисправность, повреждение, утеря или кража карты водителя. 

Водитель может заполнять распечатку «Лист ручного ввода», если доступна печать.  

Ссылка 

Распечатка «Лист ручного ввода» описана в пункте 12.7 

Водитель может заполнить рукописными записями обратную сторону рулона тахографическои  бумаги и 

указывает на следующее: 
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11  Условные обозначения тахографа 

11.1 Символы 

Режимы эксплуатации 

b Эксплуатация  

8 Транспортное предприятие 

a Контроль  

c Настройка  

d Режим производства 

Пользователи 

b Водитель  

8 Транспортное предприятие 

a Контролёр 

c Мастерская 

d Производитель 

Деятельность 

b Вождение  

f Отдых 

e Готовность  

g Другие работы 

h Сумма перерывов 

? Неизвестно 

Устройства и функции 

1 Слот 1 «Основной водитель» 

2 Слот 2 «Сменный водитель» 

l Карта тахографа 

t Автомобиль / тахограф 

r Датчик движения  

p Электропитание 

s Размер шин 

q Принтер, распечатка 

n Дисплей 

o Внешнее устройство 

m Часы 

Разное 

! Событие 

5 Неисправность 

0 Безопасность 

z Ручной ввод деятельности 

y Местоположение\местное время 

w Начало рабочей смены 

x Конец рабочей смены 

v Накопленное/суммарное 

> Скорость 
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m Время 

UTC Российское координированное время UTC(SU) 

* Период деятельности более 1 часа 

° Нет данных ГНСС 

¯ Валидные данные ГНСС 

¼ Сеть GSM 

± Передача данных по сети GSM 

Особые ситуации 

OUT «Вне учёта», запись деятельности не требуется 

u Движение на пароме / поезде 

Спецификаторы 

24H Сутки 

3 От или до 

i Одна неделя 

j Две недели 

11.2 Комбинации символов 

Карты 

bl Карта водителя 

cl Карта мастерской 

8l Карта транспортного предприятия 

al Карта контролёра 

l--- Карта не установлена 

Вождение 

bb Вождения в экипаже 

bj Вождение за две недели 

Разное 

ym Местное время 

ay Место контроля 

>a Контроль превышения скорости 

m3 Время начала 

3m Время окончания 

t3 Данные из тахографа 

yw Начало рабочей смены 

xy Завершение рабочей смены 

OUT3 Начало режима «Вне учёта» 

3OUT Конец режима «Вне учёта» 

qn5 Нет бумаги в принтере 

bw Дневное время вождения 

H3b Оставшееся время отдыха до очередного периода вождения 

b3H Оставшееся время вождения до очередного периода отдыха 

¼½ GSM модем отключен 

¼Â Уровень приёма GSM сети, без передачи данных 

±Ã Передача данных по сети GSM и уровень сигнала GSM сети 
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События 

!l Ввод недействительной карты 

!ll Несовместимость карт 

!mm Нестыковка времени 

!bl Вождения без действительной карты 

!lb Ввод карты в процессе вождения 

!lt Сеанс карты завершён неправильно 

>> Превышение скорости 

!p Прекращение электропитания 

!tr Несоответствие показаний скорости из нескольких источников 

!0 Нарушение безопасности 

!r Ошибка при работе с датчиком движения 

!m Корректировка времени в режиме настройка 

Ошибки 

5t Внутренняя ошибка тахографа 

5l1 Ошибка карты в слоте 1 

5l2 Ошибка карты в слоте 2 

5r Ошибка датчика 

5q Ошибка принтера 

5n Ошибка дисплея 

5o Ошибка выгрузки данных 

Распечатки 

24Hlq Ежедневный отчёт с карты 

24Htq Ежедневный отчёт с тахографа 

!5lq Отчёт событий и неисправностей с карты 

!5tq Отчёт событий и неисправностей с тахографа 

cmq Технические данные 

>>q Отчёт превышений скорости 

Mbq Лист ручного ввода 

КМ/Чq           Скорость автомобиля 

RPMq Скорость двигателя 

24Hlyq Дневной отчёт с карты по местному времени 

24Htyq Дневной отчёт с тахографа по местному времени 

КМq           Дистанция автомобиля за сутки 

Dq Состояние входов D1/D2 
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11.3 Сообщения тахографа 

Сообщение 
Символ 

Код 
Тип, описание, действия 

Основные события 

!l Ввод недейст. 
карточки 

!l 
(01) 

Событие 
Была вставлена недействительная карта 
Подтвердите сообщение.  
Извлеките недействительную карту или убедитесь, что карта 
вставлена правильно. 

!ll Несовмест. 
 карточек 

!ll 
(02) 

Событие 
Обнаружена неверная комбинация карт. 
Подтвердите сообщение.  
Извлеките карту, которая приводит к недопустимой 
комбинации карт. 

!mm Нестыковка 
 времени  

!mm 
(03) 

Событие 
Время последнего извлечения карты, считанного с вставленной 
карты, позже времени UTC тахографа. 
Подождите, пока пройдет период перекрытия. Проверьте время 
UTC тахографа. 

!bl Вождение без 
действ. карты 

!bl 
(04) 

Событие 
Вождение без действительной карты или с недопустимой 
комбинацией карт. 
Подтвердите сообщение.  
Остановите автомобиль, вставьте действующую карту или 
извлеките карту, которая приводит к недопустимой 
комбинации карт. 

!lb Ввод карт. в 
проц. управления 

!lb 
(05) 

Событие 
Карта вставлена в тахограф во время движения 
Подтвердите сообщение. 

!lt Сеанс карты 
завершен неправ. 

!lt 
(06) 

Событие  
Последний сеанс использования карты был некорректно 
закрыт, данные записаны не полностью. 
Извлеките карту и проверьте ее визуально. Протрите карту 
мягкой влажной тканью и попробуйте снова. В случае 
неисправной карты свяжитесь с ответственным органом для 
диагностики карты. 

>> Превышение 
скорости 

>> 
(07) 

Событие  
Скорость автомобиля превысила установленный предел 
скорости более чем на 1 минуту, событие будет сохранено. 
Подтвердите сообщение. Уменьшите скорость автомобиля и 
соблюдайте указанный предел скорости 

!p Прекращение 
электропитания 

!p 
(08) 

Событие  
Напряжение питания тахографа было прервано более чем на 
200 миллисекунд или было слишком высоким или слишком 
низким.  
Подтвердите сообщение. 
Если на автомобиле не проводились ремонтные работы, 
обратитесь в мастерскую для диагностики подключения 
тахографа. 

!trНесоответств. 
показан.датчиков 

!tr 
(10) 

Событие 
Несоответствие показаний скорости между датчиком движения 
и сигналом ГНСС. 
Подтвердите сообщение. 
Если событие повторяется неоднократно, обратитесь в 
мастерскую для диагностики. 

События нарушения безопасности, связанные с тахографом 

!0l Сбой аутент. 
 карты тахографа 

!0l 
(18) 

Сбой 
Вставленная карта не может быть аутентифицирована 
тахографом. 
Убедитесь, что вставленная карта действительна и правильно 
вставлена.  
Обратитесь в мастерскую для диагностики карты и тахографа. 
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!0lОшибка записи 
 данных на карт. 

!0l 
(20) 

Сбой 
Ошибка записи данных на карту водителя. 
Обратитесь в ближайший СЦ.  
В случае неисправной карты свяжитесь с ответственным 
органом для диагностики карты. 

!0tОшибка записи 
 в блоке памяти 

!0t 
(21) 

Сбой 
Ошибка записи данных в память тахографа. 
Обратитесь в ближайший СЦ. 

!0tНесанкционир. 
вскрытие корпуса 

!0t 
(23) 

Сбой 
Несанкционированное вскрытие корпуса тахографа. 
Обратитесь в ближайший СЦ. 

!0t Нарушение 
целостности 

!0t 
(24) 

Сбой 
Внутренняя неисправность в работе тахографа. 
Критическая ошибка. Обратитесь в ближайший СЦ. 

Неисправности тахографа 

5t Внутренняя 
неисправность БУ 

5t 
(49) 

Сбой 
Внутренняя неисправность в программном или аппаратном 
обеспечении тахографа. 
Критическая ошибка. Обратитесь в ближайший СЦ. 

Неисправности карты 

5l Ошибка карты 
5l 

(64) 

Сбой 
Ошибка в работе карты водителя. 
Извлеките и осмотрите карту.  
Проверьте работу карты в другом тахографе. 
Свяжитесь с мастерской, чтобы переиздать карту. 

События, связанные с блоком СКЗИ 

!0tРассинхр. 
 элементов НКМ!  

Сбой 
Внутренний сбой блока СКЗИ. 
Повторите операцию.  
Проверьте корректность сочетания карт и режимов тахографа. 
Если ошибка появляется постоянно обратиться в СЦ. 

!0tНет прав 
 доступа!  

!0tНеверные 
вх.данные НКМ!  

!0tНе выполн. 
 в движении!  

Сообщение 
Сбой выполнения команды блоком СКЗИ. 
Для выполнения операции необходима остановка автомобиля. 

!0tНеверное 
 состояние НКМ! 
!Код=******** 
 

 

Сообщение 
Сбой выполнения команды блоком СКЗИ. 
Повторите операцию. Если ошибка появляется постоянно 
обратиться в СЦ. 

НКМ Заблокирован 
Обрат.в.мастер.  

Сбой 
Блок СКЗИ тахографа заблокирован. 
Блокировка блока СКЗИ происходит после окончания срока 
действия сертификата, либо при неисправности блока СКЗИ. 
Обратитесь в ближайший СЦ для обслуживания. 

Основные сообщения 

I P 
K L  

Сообщение 
Функция недоступна. 
Подождите 10 секунд после запуска тахографа или выхода из 
режима ожидания. Остановите автомобиль и повторите 
попытку. 
Если символ все еще присутствует обратитесь в ближайший СЦ. 

  Сохранение  
{  }  }  }  |  | |  |  ~  

Сообщение 
Процесс сохранения данных на карт.  
Дождитесь окончания операции. 

l1 Ввод отменен 
пользователем   

Сообщение 
Действие было отменено пользователем. 
Подтвердите сообщение. 

I P Подождите  
K L чтение карты  

Сообщение 
Идет чтение данных с карты. 
Подождите, пока карта не будет прочитана, и повторите 
действие. 
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   Параметры 
   сохранены!  

Сообщение 
Параметры успешно сохранены. 

     Печать  
 {  }  }  }  | |  |  |  ~    

Сообщение 
Процесс печати отчета. 
Подождите, пока распечатка не закончится. 

Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы отменить 
распечатку. 

Печать отменена!  
Сообщение 
Печать отменяется пользователем 
Подтвердите сообщение. 

qn5 Нет бумаги  

Сообщение 
Нет бумаги в принтере. 
Подтвердите сообщение и вставьте новый рулон бумаги. 
Если неисправность остается активной без видимой причины, 
обратитесь в ближайший СЦ. 

>> Превышение 
скорости пред.  

Сообщение 
Автомобиль превышает установленный предел скорости.  
Сообщение появляется после 30 секунд превышения. После 1 
минуты непрерывного превышения скорости предупреждение 
будет сохранено. 
Подтвердите сообщение.  
Уменьшите скорость автомобиля и соблюдайте указанный 
предел скорости. 

!l1 Срок карты 
 истек  

Сбой 
Срок действия карты, вставленной в слот 1, истек. Аналогичное 
сообщение появляется для второго слота. 
Подтвердите сообщение.  
Извлеките карту и вставьте действительную. 

!Карта в ридере1 
больше 31 дня  

Сообщение 
Карта, вставленная в слот 1, находится в тахографе более 31 
дня. 
Похожее сообщение появляется для второго слота. 
Извлеките карту из тахографа. Возможно, потребуется 
выгрузить данные с карты водителя. 

!l1 Истекает 
через ** дней  

Сообщение 
Срок действия карты, вставленной в слот 1, истекает через 14 
дней или менее. Похожее сообщение появляется для второго 
слота. 
Подтвердите сообщение.  
Свяжитесь с ответственным органом, чтобы изготовить новую 
карту. 

!До калибровки 
осталось ** дней  

Сообщение 
Следующая регулярная настройка наступает через ** дней. 
Подтвердите сообщение.  
Обратитесь в мастерскую для проведения периодической 
настройки тахографа. 

!Срок действия 
НКМ меньше 14д.  

Сообщение 
До окончания срока действия сертификата СКЗИ осталось 14 и 
менее дней. 
Подтвердите сообщение.  
Обратитесь в мастерскую для периодической замены блока 
СКЗИ тахографа. 

 !Необходима 
  калибровка  

Сообщение 
Закончился срок действия настройки тахографа. 
Подтвердите сообщение.  
Обратитесь в мастерскую для проведения периодической 
настройки тахографа. 

Внимание! 
До перерыва 15м  

Сообщение 
Сообщение появляется за 15 минут до достижения 
максимального времени вождения. 
Подтвердите сообщение.  
Найдите подходящее место на маршруте для следующего 
времени отдыха. 
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Превышено макс. 
время вождения!  

Сообщение 
Сообщение появляется при достижении максимального 
времени вождения. 
Подтвердите сообщение.  
Найдите подходящее место на маршруте для следующего 
времени отдыха. 

!l1 Необходимо 
выгрузить данные  

Сообщение 
Необходимо выгрузить данные с карты, вставленной в слот 1, 
поскольку последняя выгрузка с карты водителя была 28 или 
более дней назад.  
Похожее сообщение появляется для второго слота 
Подтвердите сообщение. 
Выгрузите данные карты водителя, используя 
специализированное оборудование 

!pВысокое внешн. 
 напряжение  

Сообщение 
Действие невозможно из-за повышенного напряжения. 
Подождите пока напряжение питания тахографа 
восстановится к нормальному значению.   
Если сообщение все еще присутствует обратитесь в 
ближайший СЦ. 

!pНизкое напряж. 
  питания  

Сообщение 
Действие невозможно из-за пониженного напряжения. 
Подождите пока напряжение питания тахографа 
восстановится к нормальному значению.  
Включите зажигание или запустите автомобиль.  
Если сообщение все еще присутствует обратитесь в 
ближайший СЦ. 

!l Нет памяти 
для ридера 1  

Сбой 
Максимальное использование карты в слоте 1 достигнуто.  
Похожее сообщение появляется для второго слота. 
Для сброса счетчика дождитесь окончания дня по времени 
UTC. 
Проверь корректность времени тахографа. 

!0tНет связи 
 2 процессор!  

Сбой 
Внутренний сбой в работе тахографа. 
Обратитесь в ближайший СЦ. 

  Тахограф не 
инициализирован  

Сбой 
Сбой инициализации тахографа. 
Обратитесь в ближайший СЦ. 

!o Нет связи 
с панелью по CAN  

Сообщение 
Тахограф не получает информацию по шине CAN. 
Обратитесь в мастерскую для диагностики тахографа. 

!o Нет сигнала 
линии CAN_1 !  

Сообщение 
Тахограф не получает информацию по шине CAN. 
Обратитесь в мастерскую для диагностики тахографа. 

!b/cl Нет карты 
водителя/мастер  

Сообщение 
Невозможно произвести распечатку из-за отсутствия 
соответствующей карты. 
Подтвердите сообщение.  
Установите карту водителя в тахограф и повторите операцию. 

!l Только 
карта мастера  

Сообщение 
Тахограф не настроен, использование карты водителя 
недопустимо. 
Обратитесь в мастерскую для проведения настройки 
тахографа. 

!0tОшибка номера 
 тахографа  

Сбой 
Сбой номера тахографа. 
Обратитесь в ближайший СЦ. 
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  Поиск USB 
 {  }  }  }  |  |  |  | ~  

Сообщение 
Поиск USB-накопителя. 
Подключите USB-накопитель к лицевому разъёму тахографа. 

ОШИБКА 
Выгрузки данных  

Сообщение 
Ошибка выгрузки данных. 
Подтвердите сообщение.  
Если данное сообщение появляется сразу после попытки 
начать выгрузку, то используйте другой USB-накопитель 
меньшего объёма.  
Если сообщение появляется в завершении выгрузки, то 
требуется уменьшить интервал выгрузки данных. 

ОШИБКА 
Выгрузки карты  

Сообщение 
Ошибка выгрузки данных с карты водителя. 
Подтвердите сообщение.  
Убедитесь, что карта водителя установлена в тахограф. 
Повторите выгрузку с карты водителя. 

Сообщения при вводе карты 

Введите кол-во \ 
  знаков PIN   *  

Сообщение 
Количество символов PIN-кода. * - от 4 до 8. 
Выберите количество символов PIN-кода и подтвердите. 

PIN код: 
0 * * * * * * *  

Сообщение 
Введите PIN-код карты и подтвердите его долгим нажатием ОК 
на последнем символе.  
Введите правильный PIN-код. 

!l1 Неверный ПИН 
Осталось * раз.!  

Сообщение 
Введен неправильный PIN-код, осталось * попыток. 
Подтвердите сообщение и попробуйте снова. 

!l1 Неверный ПИН 
Карта заблокир.!  

Сообщение 
Введен неправильный PIN-код, карта заблокирована. 
Подтвердите сообщение. Извлеките карту и вставьте 
действительную. 
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11.4 Состояния блока СКЗИ 

 Состояние блока СКЗИ отображается на дисплее тахографа, существуют следующие вариант: 

 

Состояние блока СКЗИ отображается в каждои  распечатки тахографа. 

В случае неисправности блока СКЗИ будет отображено следующее сообщение: 

 
Эксплуатация ТС запрещена при нерабочем блоке СКЗИ, обратитесь в ближаи шии  СЦ для диагностики и 

ремонта. 

11.5 Запись данных во время событий и неисправностей 

Данные для каждого события или неисправности тахографа записываются, хранятся и отображаются на 

распечатках в соответствии со следующими правилами: 

  
 

1 - пиктограмма события    6 - количество похожих событии  в этот день 
2 - цель записи данных    7 - продолжительность мероприятия 
3 - дата наступления события   8 - номер карты в слоте 1 
4 - время возникновения события  9 - номер карты в слоте  
5 - код события 

Сообщение Описание и действия 

0  

Блок СКЗИ не введён в эксплуатацию. 
Требуется обратиться в мастерскую. 

 

 

 

Блок СКЗИ в рабочем состоянии. 
Дополнительных действий не требуется. 

 Ошибка в работе блока СКЗИ. 
Требуется диагностика блока СКЗИ, обратитесь в 
ближайший СЦ. 

 

 

Ошибка в работе блока СКЗИ. 
Требуется замена блока СКЗИ, обратитесь в ближайший 
СЦ. 



44 

 

 

 Если в процессе регистрации события была смена карт, то их номера указываются в следующем порядке  

 номер карты в слоте 1 в начале события 
 номер карты в слоте 2 в начале события 
 номер карты в слоте 1 в конце события 
 номер карты в слоте 2 в конце события 

 
Цель записи события: 

Значение Описание 

0 одно из 10 самых последних (недавних) событий или неисправностей 

1 самое длинное событие, происшедшее в один из последних 10 дней 

2 одно из пяти наиболее продолжительных событий, происшедших за последние 365 дней 

3 последнее событие за один из последних 10 дней 

4 самое серьезное событие за один из последних 10 дней 

5 одно из пяти самых серьезных событий, происшедших за последние 365 дней 

6 первое событие или первая неисправность, имевшие место после последней настройки 

7 текущее/продолжающееся событие или неисправность 
 
Запись данных на карту водителя во время событий и неисправностей. 

 
Данные по каждому событию или неисправности на карте водителя записываются, хранятся и отображаются 

на распечатках в соответствии со следующими правилами: 

 
1 - пиктограмма события   4 - код события 
2 - дата наступления события  5 - продолжительность мероприятия 
3 - время возникновения события 6 - регистрационный номер автомобиля



 

12  Примеры распечаток 

12.1 Распечатка «Карта 24ч» 

СТАРТ 
 

q 06/02/2025  
 Дата и время распечатки по времени UTC(SU) 

  12:37 UTC(SU)  
-----------q------------ 

 24hlq  Тип распечатки – Карта 24 часа 
-----------a------------ Тип вставленной карты 
a Палкин Фамилия владельца карты 
  Степан Степанович Имя и отчество владельца карты 
alRUS/00240002302414 0 0 Идентификационные данные карты 
  27/03/2026 Срок действия карты 
-----------b------------ Тип вставленной карты 
b Баранкин Фамилия владельца карты 
  Сергей Иванович Имя и отчество владельца карты 
blRUS/00000000012345 0 0 Идентификационные данные карты 
  12/11/2026 Срок действия карты 
-----------t------------ 

 t ABCDEFG1234567890 Идентификационный номер ТС (VIN) 
 RUS/T500CT77 Страна регистрации и номер автомобиля 
-----------d------------ 

 d ООО "Точный Контроль" Производитель тахографа 
  СТАРТ Название модели тахографа 
-----------c------------ 

 c ООО Мастерская Мастерская, проводившая настройку  
clRUS/RUM00000000596 0 0 Данные карты мастерской 
c 01/02/2025 Дата проведения настройки тахографа 
-----------a------------ 

 alRUS/00000000043210 0 0 Идентификационные данные контролёра 
a 03/02/2025 17:51 noq Дата и время и тип последнего контроля 
-----------b------------ 

       05/02/2025       8 Дата запроса, счётчик использования карты 
------------------------ 

 f     00:00 07h23      * Деятельность до установки карты в тахограф 
-----------2------------ Слот тахографа, в который устанавливалась карта  
t RUS/T500CT77 Страна регистрации и номер автомобиля  
        438 km Показания одометра на момент установки карты  
e     07:23 03h57     bb 

Вид, начало и продолжительность деятельности, символ экипажа f     11:20 00h48     bb 

e     12:08 00h27     bb 

 ------------------------ 
Виды деятельности, когда карта не была установлена в тахограф 

f     12:35 00h03 

-----------1------------ 

 f     12:38 00h06 

 b     12:44 02h15 

 f     14:59 01h24 

   15:05 -----u----- Вид деятельности «Паром\Поезд» 
b     16:23 00h15 

 f     16:38 00h03  
  

  16:41 ----OUT3---- Начало «режима «Вне учёта» 
b     16:41 00h16 

   16:56 ----3OUT---- Окончание режима «Вне учёта» 
f     16:57 00h03 
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        750 km;   312 km Одометра и дистанция на момент извлечения карты 
------------------------ 

 f     17:00 01h07      * 

 -----------1------------ 

 t RUS\P139TA38 

   1 327 023 km 

 f     18:07 00h02 

 b     18:09 00h47 

 g     18:56 00h18 

 f     19:14 00h02 

   1 327 071 km;    48 km 

 ------------------------ 

 f     19:16 04h44      * 

 -----------v------------ Суммарные данные деятельности водителя 
yw 07:23 RUS Время и место начала рабочей смены 
         438 km Показания одометра на момент начала смены 
xy 19:16 RUS Время и место окончания рабочей смены 
   1 327 071 km Показания одометра на момент окончания смены 
 b 03h17   360 km 

  g 00h18 e 04h24 

  f 15h45 ? 00h00 

 bb 05h12    

 ----------!5l----------- Последние пять событий и неисправностей карты  
!p    1 01/02/2025 12:37  
!08                00h08  
t RUS/T500CT77  
----------!5t----------- Последние пять событий и неисправностей тахографа 
  --------------------  
!p    1 01/02/2025 12:37 

 !08     (  1)      00h08 

 blRUS/00000000012345 0 0 

 blRUS/00000000067891 0 0 

 -----------НКМ---------- 

 Зав.N   25A3S00001234567 Заводской номер блока СКЗИ 
06/02/2025 12:37:12 Текущие показания времени блока СКЗИ 
LAT 55.75362500 Текущие показания широты 
LON 37.61983000 Текущие показания долготы 
Действительно до: 

        01/02/28 06:26:43 Дата и время окончания сертификата блока СКЗИ 
------------------------ 

 ay .....................   Место проведения контроля 
a  ..................... Подпись инспектора 
b  ..................... Подпись водителя 

 

QR-код 
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12.2 Распечатка «Автомобиль 24ч» 

СТАРТ 
 

q 05/02/2025 Дата и время распечатки по времени UTC(SU) 

  12:44 UTC(SU)  
-----------q------------ 

 24htq  Тип распечатки – Автомобиль 24 часа 
-----------b------------ Тип вставленной карты 
b Баранкин Фамилия владельца карты 
  Сергей Иванович Имя и отчество владельца карты 
blRUS/00000000012345 0 0 Идентификационные данные карты 
  12/11/2026 Срок действия карты 
-----------t------------ 

 t ABCDEFG1234567890 Идентификационный номер ТС (VIN) 
 RUS/T500CT77 Страна регистрации и номер автомобиля 
-----------d------------ 

 d ООО "Точный Контроль" Производитель тахографа 
  СТАРТ Название модели тахографа 
-----------c------------ 

 c ООО Мастерская Мастерская, проводившая последнюю настройку  
clRUS/ U 0 0 0 0 5 6 0 0 Идентификационные данные карты мастерской 
c 01/02/2025 Дата проведения настройки тахографа 
-----------a------------ 

 alRUS/ 0 0 0 0 4 2 0 0 0 Идентификационные данные контролёра 
a 03/02/2025 17:51 noq Дата и время и тип последнего контроля 
-----------b------------ 

         05/02/2025 Дата запроса 
       438 - 611      km Показания одометра на 00:00 и 24:00. 
-----------1------------ Данные первого слота 
bl--- Карта не установлена 
        438 km Показания одометра на начало деятельности 
f     00:00 07h21     * Вид, начало и продолжительность деятельности 
        438 km;     0 km 

 ------------------------ 

 blRUS/ 0 0 0 0 6 8 1 0 0 

   27/09/2026 

 t3RUS/A721KO90 Данные последнего используемого автомобиля  
  04/02/2025 19:21 Дата и время последнего извлечения карты 
  

         438 km         M Одометр при установке карты, символ ручного ввода 
f     07:21 00h02  

 b     07:23 03h51     bb 

 g     11:14 00h06     bb 

 f     11:20 00h48     bb 

 b     12:08 00h27     bb 

 f     12:35 00h02   

         611 km;   173 km Одометра при извлечении карты, пройденная дистанция 
------------------------ 

 bl--- 

         611 km 

 f     12:37 00h01 

         611 km;     0 km 

 ------------------------ 
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b Баранкин Фамилия водителя 
  Сергей Иванович Имя и отчество водителя 
blRUS/00000000012345 0 0 Идентификационные данные карты водителя 
  
  12/11/2026 Дата окончания действия карты водителя 
t3RUS/T500CT77 Данные последнего используемого автомобиля  
  05/02/2025 12:37 Дата и время последнего извлечения карты 
  

         611 km         M Одометр при установке карты, символ ручного ввода 
f     12:38 00h06 

         611 km;     0 km Одометра при извлечении карты, пройденная дистанция 
-----------2------------ Данные второго слота 
bl--- 

         438 km 

 f     00:00 07h23      * 

         438 km;     0 km 

 ------------------------ 

 b Баранкин 

   Сергей Иванович 

 blRUS/00000000012345 0 0 

   12/11/2026 

 t3RUS/T500CT77 

   04/02/2025 18:51 

   

         438 km         M 

 e     07:23 03h57     bb 

 f     11:20 00h48     bb 

 e     12:08 00h27     bb 

         611 km;   173 km 

 ------------------------ 

 bl--- 

         611 km 

 f     12:35 00h09      * 

         611 km;     0 km 

 -----------v------------ Суммарные данные по деятельности 
1bl--- Деятельность без установленной карты в первом слоте  
 b 00h00     0 km 

  g 00h00 e 00h00 

  f 07h22  

 2bl--- Деятельность без установленной карты во втором слоте  
 g 00h00 e 00h00 

  f 07h32 

 ------------------------ Суммарные данные деятельности по водителям 
b 

 blRUS/ 0 0 0 0 6 8 1 0 0 

 yw 07:21 RUS Время и место начала рабочей смены 
         438 km Показания одометра на момент начала смены 
xy 12:37 RUS Время и место окончания рабочей смены 
         611 km         Показания одометра на момент окончания смены 
  
 b 04h24    173 km 

  g 00h06  e 00h00 

  f 00h52  

 bb 05h12    

 ------------------------ 
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b Баранкин 

   Сергей Иванович 

 blRUS/00000000012345 0 0 

 yw 07:23 RUS 

          438 km 

  b 00h00   173 km 

  g 00h00 e 04h24 

  f 00h54     

 bb 05h12    

 ----------!5t----------- Последние пять событий и неисправностей тахографа 
  -------------------- 

 !p    1 01/02/2025 12:37 

 !08     (  1)      00h08 

 blRUS/00000000012345 0 0 

 blRUS/ 0 0 0 0 6 8 1 0 0 

 
 

 -----------НКМ---------- 

 Зав.N   25A3S00001234567 Заводской номер блока СКЗИ 
05/02/2025 12:44:49 Текущие показания времени блока СКЗИ 
LAT 55.75362500 Текущие показания широты 
LON 37.61983000 Текущие показания долготы 
Действительно до: 

        01/02/28 06:26:43 Дата и время окончания сертификата блока СКЗИ 
------------------------ 

 ay ..................... Место проведения контроля 
a  ..................... Подпись инспектора 
m3 ..................... Время начала 
3m ..................... Время окончания 
b  ..................... Подпись водителя 

 

QR-код 
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12.3 Распечатка «События карты» 

СТАРТ  

q 05/02/2025 Дата и время распечатки по времени UTC(SU) 
  16:12 UTC(SU)  
-----------q------------ 

 !5lq Тип распечатки - События карты 
-----------b------------ Тип вставленной карты 
b Баранкин Фамилия владельца карты 
  Сергей Иванович Имя и отчество владельца карты 
blRUS/00000000012345 0 0 Идентификационные данные карты 
  12/11/2026 Срок действия карты 
-----------t------------ 

 t ABCDEFG1234567890 Идентификационный номер ТС (VIN) 
 RUS/T500CT77 Страна регистрации и номер автомобиля 
-----------!l----------- Список всех событий, хранящихся на карте 

  --------------------  
!p      01/02/2025 12:37 

 
!08                00h08 

 
t RUS/T500CT77 

 
-----------5l----------- Список всех неисправностей, хранящихся на карте 

  
 -----------НКМ---------- 

 Зав.N   25A3S00001234567 Заводской номер блока СКЗИ 
05/02/2025 16:12:17 Текущие показания времени блока СКЗИ 
LAT 55.75362500 Текущие показания широты 
LON 37.61983000 Текущие показания долготы 
Действительно до: 

        01/02/28 06:26:43 Дата и время окончания сертификата блока СКЗИ 
------------------------ 

 ay .....................   Место проведения контроля 
a  ..................... Подпись инспектора 
b  ..................... Подпись водителя 

 

QR-код 



51 

 

12.4 Распечатка «События автомобиля» 

СТАРТ 
 

q 10/02/2025 
 Дата и время распечатки по времени UTC(SU) 

  15:25 UTC(SU)  
-----------q------------ 

 !5tq Тип распечатки - События автомобиля 
-----------b------------ Тип вставленной карты основного водителя 
b Баранкин Фамилия владельца карты 
  Сергей Иванович Имя и отчество владельца карты 
blRUS/00000000012345 0 0 Идентификационные данные карты 
  12/11/2026 Срок действия карты 
-----------t------------ 

 t ABCDEFG1234567890 Идентификационный номер ТС (VIN) 
 RUS/T500CT77 Страна регистрации и номер автомобиля 
-----------!t----------- 

Список всех событий, хранящихся на тахографе 
!p    1 01/02/2025 12:37 

!08     (  1)      00h08 

 blRUS/00000000012345 0 0 

 blRUS/ 0 0 0 0 6 8 1 0 0 

 --------------------- 

 !p    2 01/02/2025 12:37 

 !08     (  1)      00h08 

 blRUS/00000000012345 0 0 

 blRUS/ 0 0 0 0 6 8 1 0 0 

 --------------------- 

 -----------5t----------- 
Список всех неисправностей, хранящихся на тахографе 

5r    0 10/02/2025 08:01 

!64     (  1)      00h01 

 l--- 

 --------------------- 

 -----------НКМ---------- 

 Зав.N   25A3S00001234567 Заводской номер блока СКЗИ 
10/02/2025 15:25:39 Текущие показания времени блока СКЗИ 
LAT 55.75362500 Текущие показания широты 
LON 37.61983000 Текущие показания долготы 
Действительно до: 

        01/02/28 06:26:43 Дата и время окончания сертификата блока СКЗИ 
------------------------ 

 ay ..................... Место проведения контроля 
a  ..................... Подпись инспектора 
m3 ..................... Время начала 
3m ..................... Время окончания 
b  ..................... Подпись водителя 

 

QR-код 
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12.5 Распечатка «Технические данные» 

СТАРТ 
 

q 12/02/2025 Дата и время распечатки по времени UTC(SU) 
  09:04 UTC(SU)  
-----------q------------ 

 cmq Тип распечатки - Технические данные 
-----------b------------ Тип вставленной карты 
b Баранкин Фамилия владельца карты 
  Сергей Иванович Имя и отчество владельца карты 
blRUS/00000000012345 0 0 Идентификационные данные карты 
  12/11/2026 Срок действия карты 
-----------t------------ 

 t ABCDEFG1234567890 Идентификационный номер ТС (VIN) 
 RUS/T500CT77 Страна регистрации и номер автомобиля 
-----------d------------ 

 d ООО "Точный Контроль" Производитель тахографа 
  1414421,  
  г. Химки мкр.Сходня, Адрес производителя тахографа 

1-й Железнодорожный туп. 
   стр 2 ком 1 
   СТАРТ Название модели тахографа 

  102 

   01000000012518EC Серийный номер тахографа 
2025 Год производства тахографа 
  v.1374     16/01/2025 Версия программного обеспечения, дата установки 

  Дополнительная плата  
  v.0314            099 Версия программного обеспечения доп. платы 
  IMEI: 86427429462482 IMEI модема 
  ID: 00000001 ID устройства для передачи данных 
-------- В6/В7 --------- 

 В6                прямой Настройки импульсных выходов тахографа 

В7                прямой 
 --------- CAN ---------- Дополнительные параметры CAN 

CAN priority : 3 
CAN period   : 20 ms 
CAN heartbeat: Выкл 
CAN Standart : ISO CAN 
Output shaft : 6000 

 ------------------------ 
Сетевой номер тахографа: 
                00000001 
Напряжение Vbat:  3.2(B) 
Температура:     32.8(C) 

Внутренний Серийный номер тахографа 
Напряжение внутренней батарейки 
Температура микропроцессора 

-----------c------------ 

 c ООО Мастерская Мастерская, выполнившая настройку 
  г. Москва, ул. Героев  Адрес мастерской 
  Панфиловцев, д.24 

 clRUS/ U 0 0 0 0 5 6 0 0 Идентификационные данные карты мастерской 
  10/01/2026 Дата окончания карты мастерской 
  
c 01/02/2025 (1) Дата и цель настройки - активации 
t ABCDEFG1234567890 Идентификационный номер ТС (VIN) 
   RUS/T500CT77 Страна регистрации и номер автомобиля 
w  9 120 imp/km Характеристический коэффициент ТС 
  
  



53 

 

  
  
k  9 120 imp/km Константа тахографа 
l  3210 mm Эффективная окружность шины 
s  315/70 R22.5 Размер шин 
>  90 km/h Ограничитель скорости 
              4 - 143 km Старые и новые значения одометра 

---------------------- 

 c ООО Мастерская 

   г. Москва, ул. Героев  

   Панфиловцев, д.24 

 clRUS/ U 0 0 0 0 5 6 0 0 

   10/01/2026 

   

 c 01/02/2025 (2) Дата и цель настройки - первая настройка тахографа 
t ABCDEFG1234567890 

    RUS/T500CT77 
 

w  9 120 imp/km 

 k  9 120 imp/km 

 l  3210 mm 

 s  315/70 R22.5 

 >  90 km/h 

               4 - 143 km 

 ---------------------- 

 c ООО Мастерская 

   г. Москва, ул. Героев  

   Панфиловцев, д.24 

 clRUS/ U 0 0 0 0 5 6 0 0 

   10/01/2026 

   

 c 01/02/2025 (3) Дата и цель настройки - первая настройка на данном ТС 
t ABCDEFG1234567890 

    RUS/T500CT77 
 

w  9 120 imp/km 

 k  9 120 imp/km 

 l  3210 mm 

 s  315/70 R22.5 

 >  90 km/h 

               4 - 143 km 

 ---------------------- 

 c ООО Мастерская 

   г. Москва, ул. Героев  

   Панфиловцев, д.24 

 clRUS/ U 0 0 0 0 5 6 0 0 

   10/01/2026 

   

 c 01/02/2025 (4) Дата и цель настройки - техническое обслуживание  
t ABCDEFG1234567890 (периодическая настройка) 
   RUS/T500CT77 

 
w  9 150 imp/km 

 k  9 150 imp/km 

   
l  3210 mm 

 s  315/70 R22.5 
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>  90 km/h 

              143 -    km 

 -----------m------------  
!m 01/02/2025 10:30   Старая дата и время (До корректировки времени) 
 m 01/02/2025 10:35   Новая дата и время (После корректировки времени 
c ООО Мастерская Мастерская, выполнившая смену времени 
  г. Москва, ул. Героев  Адрес мастерской 
  Панфиловцев, д.24 

 clRUS/ U 0 0 0 0 5 6 0 0 Идентификационные данные карты мастерской 
  10/01/2026 Дата окончания карты мастерской 
----------!5t----------- 

 ! 31/01/2025 09:10   Время самого последнего события 
5 10/02/2025 08:01   Дата последнего сбоя 
  

 -- ФБУ "Росавтотранс" -- 

 N.мастерской      РФ0001 Номер мастерской в перечне ФБУ «Росавтотранс» 

N.тахографа           18 Номер тахографа в перечне ФБУ «Росавтотранс» 
N.СКЗИ                 5 Номер блока СКЗИ в перечне ФБУ «Росавтотранс» 
  

 -----------НКМ---------- Информация о блоке СКЗИ 
Зав.N   25A3S00001234567 Заводской номер блока СКЗИ 
12/02/2025 09:04:54 Текущие показания времени блока СКЗИ 
LAT 37.40880000 Текущие показания широты 
LON 37.61983000 Текущие показания долготы 
Действительно до: 

        01/02/28 06:26:43 Дата и время окончания сертификата блока СКЗИ 

 

QR-код 
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12.6 Распечатка «Превышение скорости» 

СТАРТ 
 

q 05/02/2025 Дата и время распечатки по времени UTC(SU) 
  15:24 UTC(SU)  
-----------q------------ 

 >>q 90km/h Тип распечатки - Превышение скорости 
-----------b------------ Тип вставленной карты 
b Баранкин Фамилия владельца карты 
  Сергей Иванович Имя и отчество владельца карты 
blRUS/00000000012345 0 0 Идентификационные данные карты 
  12/11/2026 Срок действия карты 
-----------t------------ 

 t ABCDEFG1234567890 Идентификационный номер ТС (VIN) 
 RUS/T500CT77 Страна регистрации и номер автомобиля ТС 
----------->>----------- 

 >a01/02/2025 12:51 Дата и время последнего контроля превышения  
>>01/02/2025 14:26 (1) Время первого превышения после настройки и кол-во 
---------->>c----------- Первое превышение скорости после настройки 
>>01/02/2025 14:26 00h03 Дата, время и продолжительность 
  197 km/h 193 km/h(001) Максимальная, средняя скорость, кол-во событий за 24ч 
b Баранкин Фамилия владельца карты 
  Сергей Иванович Имя и отчество владельца карты 
blRUS/00000000012345 0 0 Идентификационные данные карты 
--------->>(365)-------- 5 самых серьезных событий превышения скорости за  
>>01/02/2025 14:26 00h03 последние 365 дней 
   97km/h  93km/h  (001) 

 b Баранкин 

   Сергей Иванович 

 blRUS/00000000012345 0 0 

 --------->>(10)--------- Наиболее серьезные превышения скорости для каждого  
>>01/02/2025 14:26 00h03 из последних 10 дней возникновения 
   97km/h  93km/h  (001) 

 b Баранкин 

   Сергей Иванович 

 blRUS/00000000012345 0 0 

 -----------НКМ---------- 

 Зав.N   25A3S00001234567 Заводской номер блока СКЗИ 
05/02/2025 15:24:54 Текущие показания времени блока СКЗИ 
LAT 55.75362500 Текущие показания широты 
LON 37.61983000 Текущие показания долготы 
Действительно до: 

        01/02/28 06:26:43 Дата и время окончания сертификата блока СКЗИ 
------------------------ 

 ay .....................   Место проведения контроля 
a  ..................... Подпись инспектора 
b  ..................... Подпись водителя 

 

QR-код 
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12.7 Распечатка «Лист ручного ввода» 

Распечатка бланка для заполнения ручкои  записеи , вводимых вручную в случае поломки карты водителя. 

СТАРТ 
 

q 07/02/2025 Дата и время распечатки по времени UTC(SU) 
  08:04 UTC(SU)  
-----------q------------ 

 Mbq Тип распечатки - Лист ручного ввода 
-----------b------------ 

 
b ..................... Место записи ФИО водителя 
  ..................... 

 l--- 

 -----------t------------ 

 t ABCDEFG1234567890 Идентификационный номер ТС (VIN) 
 RUS/T500CT77 Страна регистрации и номер автомобиля 
-----------Mb----------- 

         m3    -    m3  Время регистрации деятельности 
  

 b f g e ....... -....... Данные о деятельности 
  

 b f g e ....... -....... 

   
 b f g e ....... -....... 

   
 b f g e ....... -....... 

   
 b f g e ....... -....... 

   
 b f g e ....... -....... 

   
 -----------НКМ---------- 

 Зав.N   25A3S00001234567 Заводской номер блока СКЗИ 
07/02/2025 08:04:19 Текущие показания времени блока СКЗИ 
LAT 55.75362500 Текущие показания широты 
LON 37.61983000 Текущие показания долготы 
Действительно до: 

        01/02/28 06:26:43 Дата и время окончания сертификата блока СКЗИ 
------------------------ 

 b  ..................... Подпись водителя 

 

QR-код 
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12.8 Распечатка «Скорость автомобиля» 

СТАРТ 
 

q 06/02/2025 Дата и время распечатки по времени UTC(SU) 
  15:25 UTC(SU)  
-----------q------------ 

 Speedq           Тип распечатки - Скорость автомобиля 
-----------b------------ Тип вставленной карты 
b Баранкин Фамилия владельца карты 
  Сергей Иванович Имя и отчество владельца карты 
blRUS/00000000012345 0 0 Идентификационные данные карты 
  12/11/2026 Срок действия карты 
-----------t------------ 

 t ABCDEFG1234567890 Идентификационный номер ТС (VIN) 
 RUS/T500CT77 Страна регистрации и номер автомобиля 
       05/01/2025 Дата отчёта 
-----------НКМ---------- 

 Зав.N   25A3S00001234567 Заводской номер блока СКЗИ 
06/02/2025 15:25:25 Текущие показания времени блока СКЗИ 
LAT 55.75362500 Текущие показания широты 
LON 37.61983000 Текущие показания долготы 
Действительно до: 

        01/02/28 06:26:43 Дата и время окончания сертификата блока СКЗИ 
------------------------ 

   
   График скорости автомобиля 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 ------------------------ 

 b  ..................... Подпись водителя 

 

QR-код 
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12.9 Распечатка «Скорость двигателя» 

СТАРТ 
 

q 05/02/2025 Дата и время распечатки по времени UTC(SU) 
  12:38 UTC(SU)  
-----------q------------ 

 RPMq Тип распечатки - Скорость двигателя 
-----------t------------ 

 
t ABCDEFG1234567890 Идентификационный номер ТС (VIN) 
 RUS/T500CT77 Страна регистрации и номер автомобиля 
-----------m------------ 

        05/02/2025 Дата отчёта 
------------------------ 

 bl--- Без вставленной карты 
  m3 05/02/2025 00:00 Время начала, за которое отображаются данные 
  3m 05/02/2025 11:15 Время окончания, за которое отображаются данные 
------------------------ 

     0 <= n <     1 09h44 Обороты двигателя в разных диапазонах,  
    1 <= n <   234 00h00 продолжительность в каждом диапазоне 
  234 <= n <   468 00h00 

   468 <= n <   703 01h31 

   

 3 515 <= n < 9 999 00h00         

 -----------b------------ 

 b Баранкин Фамилия владельца карты 
  Сергей Иванович Имя и отчество владельца карты 
blRUS/00000000012345 0 0 Идентификационные данные карты 
  m3 05/02/2025 11:15 Время начала, за которое отображаются данные 
------------------------ 

     0 <= n <     1 00h00 Обороты двигателя в разных диапазонах,  
    1 <= n <   234 00h00 продолжительность в каждом диапазоне 
  234 <= n <   468 00h00 

   468 <= n <   703 00h24 

   

 3 515 <= n < 9 999 00h00         

 -----------НКМ---------- 

 Зав.N   25A3S00001234567 Заводской номер блока СКЗИ 
05/02/2025 12:38:25 Текущие показания времени блока СКЗИ 
LAT 55.75362500 Текущие показания широты 
LON 37.61983000 Текущие показания долготы 
Действительно до: 

        01/02/28 06:26:43 Дата и время окончания сертификата блока СКЗИ 
------------------------ 

 b  ..................... Подпись водителя 

 

QR-код 
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12.10 Распечатки по местному времени 

Распечатки «Карта 24ч мест.» и «Автомобиль 24ч мест.» позволяют просмотреть данные карты водителя 

или тахографа по местному времени, что облегчает восприятие информации.  

 

СТАРТ 
 

СТАРТ 

 q 06/02/2025 15:37 (ym)   q 05/02/2025 12:44 (ym) 

-----------q------------ 
 

-----------q------------ 

24hlyq       (UTC+03:00) 
 

24htyq       (UTC+03:00) 

     МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
 

     МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
  

 
  

-----------b------------ 
 

-----------b------------ 

      05/02/2025       8 
 

        05/02/2025 

------------------------ 
 

       438 - 611      km 

f     03:00 07h23      *  -----------1------------ 

-----------2------------ 
 

bl--- 

t RUS/T500CT77 
 

        438 km 

        438 km 
 

f     03:00 07h21     * 

e     10:23 03h57     bb 
 

        438 km;     0 km 
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12.11 Распечатка «Дистанция автомобиля» 

В распечатке отображены значения одометра на момент начала и окончания суток (либо на момент 

распечатки, если текущие сутки не закончились) по времени UTC(SU).   

СТАРТ 

 

q 05/02/2025 Дата и время распечатки по времени UTC(SU) 
  12:47 UTC(SU)  
-----------q------------ 

 Distanceq Тип распечатки - Дистанция автомобиля 
-----------t------------ 

 
t ABCDEFG1234567890 Идентификационный номер ТС (VIN) 
 RUS/T500CT77 Страна регистрации и номер автомобиля 
-----------b------------ 

        05/02/2025 Дата отчёта 
        438 - 754     km Показания одометра за сутки 
  

 -----------НКМ---------- 

 Зав.N   25A3S00001234567 Заводской номер блока СКЗИ 
05/02/2025 12:47:23 Текущие показания времени блока СКЗИ 
LAT 55.75362500 Текущие показания широты 
LON 37.61983000 Текущие показания долготы 
Действительно до: 

        01/02/28 06:26:43 Дата и время окончания сертификата блока СКЗИ 
------------------------ 

 b  ..................... Подпись водителя 

 

QR-код 
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12.12 Распечатка «Входы D1/D2» 

СТАРТ 
 

q 02/02/2025 Дата и время распечатки по времени UTC(SU) 
  22:00 UTC(SU)  
-----------q------------ 

 Dq Тип распечатки - Входы D1/D2 
-----------b------------ Тип вставленной карты 
b Баранкин Фамилия владельца карты 
  Сергей Иванович Имя и отчество владельца карты 
blRUS/00000000012345 0 0 Идентификационные данные карты 
  12/11/2026 Срок действия карты 
-----------t------------ 

 t ABCDEFG1234567890 Идентификационный номер ТС (VIN) 
 RUS/T500CT77 Страна регистрации и номер автомобиля 
------------------------ 

        ?   0   1   
    D2....££££€€€€  Легенда распечатки 

    D1....££££€€€€   
------------------------ Статусы входов D1 / D2 за последние 7 дней: 
 

 
 ------------------------ 

 b  ..................... Подпись водителя 

 

QR-код 
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12.13 Распечатка «Тест НКМ»  

СТАРТ  

q 01/03/2025 Дата и время распечатки по времени UTC(SU) 
  06:00 UTC(SU)  
-----------q------------ 

 НКМq Тип распечатки - Тест НКМ 
------------------------ 

 t       01000000012518EC Серийный номер тахографа 
-----------НКМ---------- 

 Зав.N   25A3S00001234567 Заводской номер блока СКЗИ 
           nkm ver 2.11 Версия блока СКЗИ 
Дата производства: 

        11/01/25 12:26:34 Дата производства блока СКЗИ 
КС      1234567890123456 Серийный номер криптосопроцессора 
ГНСС      00112233445566 Серийный номер приёмника ГЛОНАСС 
N.сер.  25A-799B-1234567 Серийный номер блока СКЗИ 
N.парт. 25A3S00001234567 Номер партии блока СКЗИ 
 ---------------------- 

 Состояние НКМ: Статус жизненного цикла блока СКЗИ 
Проведена инициализация* Блок СКЗИ работоспособен, не введён в эксплуатацию.  
    ---------------- * - выполнен переход на ШАГ2, возможен откат, на ШАГ1 
Проведена активация Начата активизация блока СКЗИ, загружен сертификат УЦ, требуется ввод 

параметров ТС тахографа 
    ---------------- 

 Загружены квалифициров. Начата активизация блока СКЗИ, блок переведён на ШАГ2, откат на ШАГ1 
невозможен сертификаты 

    ---------------- 

 Проведена активация Блок СКЗИ введён в эксплуатацию 
Транспортного средства 

     ---------------- 

 НКМ заблокирован Блок СКЗИ заблокирован, требуется замена блока 
    ---------------- 

  ---------------------- 

 Состояние блоков НКМ: Состояние внутренних компонентов блока СКЗИ 
ГНСС:                 OK Приёмник ГЛОНАСС 
КС:                   OK Криптосопроцессор 
Акселерометр:         OK Акселерометр 
Часы НКМ:             ОК Часы блока СКЗИ 
НКМ:                  OK Общий результат проверки внутренних компонентов 
 ---------------------- 

 Движение:            НЕТ Статус движения блока СКЗИ 
Неприменимо:         НЕТ Статус нахождения блока СКЗИ в режиме "Вне учёта" 
 ---------------------- 

 Авториз.карта1:       ДА Статус авторизации карты в слоте 1 
Авториз.карта2:      НЕТ Статус авторизации карты в слоте 2 
Карта в слоте1:       ДА Наличие карты в слоте 1 
Карта в слоте2:      НЕТ Наличие карты в слоте 2 
Отладочное ПО:       НЕТ Статус отладочного ПО блока СКЗИ 
------------------------ 

Тахограф, в котором проводили активизацию блока СКЗИ Активирован в тахографе: 

 
 t       01000000012518EC Серийный номер тахограф  

------------------------ 

    Активирован в авто: 

Автомобиль, на который производили активацию машины в блоке СКЗИ 

VIN:   ABCDEFG1234567890 
VRN:   RUS/T500CT77 
------------------------ 

 01/03/2025 06:00:23 Текущие показания времени блока СКЗИ 
LAT 37.40880000 Текущие показания широты 
LON 37.61983000 Текущие показания долготы 
Действительно до: 

        01/02/28 06:26:43 Дата и время окончания сертификата блока СКЗИ 

 


